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Ogloszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 92720-2015 z dnia 2015-04-23 r. Ogloszenie o zamoéwieniu - Krasnystaw
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa nowej $mieciarki na podwoziu samochodu cigzarowego, przeznaczonego
do wywozu statych odpadéw komunalnych, segregowanych z pojemnikéw uniwersalnych o pojemnosci od 110
do 1100 I.. Wymagania techniczno -...
Termin sktadania ofert: 2015-05-06

—

Krasnystaw: Dostawa fabrycznie nowej Smieciarki dla
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0. w
Krasnymstawie
Numer ogloszenia: 124628 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zaméwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 92720 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamoéwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogtoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalinej Spotka z o.0., ul. Piekarskiego 3, 22-300
Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 82 5762537, faks 82 5766830.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Sp. z 0.0..

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

~—

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Dostawa fabrycznie nowej $mieciarki dlia
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Krasnymstawie.

11.2) Rodzaj zaméwienia: Dostawy.

11.3) Okreélenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest dostawa nowej $mieciarki na
podwoziu samochodu ciezarowego, przeznaczonego do wywozu statych odpadéw komunalnych,
segregowanych z pojemnikéw uniwersalnych o pojemnosci od 110 do 1100 .. Wymagania techniczno -
eksploatacyjne: Wymagania dotyczace zabudowy: Zabudowa skrzyniowa z urzgdzeniem zasypowym tylnym,
Whnetrze skrzyni fadunkowej i podtoga o profilu owalnym, Sciany zewnetrzne o ksztatcie owalnym Pojemno$¢
skrzyni tadunkowej min.16m?, Objeto$¢ kosza zsypowego min. 2m* Dno kosza zasypowego i podtoga
zabudowy wykonane ze stali typu Hardox o grubo$ci min. 6mm, boczne $ciany kosza zasypowego wykonane
ze stali Hardox o grubo$ci min. 4mm, Mechanizm zgniatania liniowo - ptytowy, czyli tzw. szufladowy, Stopien
zageszczania odpadéw min. 1 - 5, Urzadzenie zatadowcze umozliwiajace obstuge pojemnikéw 110 i 1100 DIN,

Diugo$¢ zabudowy max 5.950 mm, Wysoko$¢ zabudowy od podtoza wraz ze ztozong ramg w maksymainym
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ustawieniu pionowym max 3.650 mm, Szeroko$¢ zabudowy max 2.550 mm, Czas oprézniania pojemnikéw
max 15 s., Uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotéw, Kréciec odptywowy w wannie zatadowczej z
kurkiem spustowym, Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tytu zabudowy oraz monitor i gtosnik
zainstalowane w kabinie kierowcy, Sterownik dla pojedynczego i automatycznego cykiu zageszczania, Dwa
wytaczniki bezpieczenistwa, Sterowanie reczne, Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po obu
stronach odwioka, Sterowanie plyta wypychajaca wsuwanie i wysuwanie z pulpitu sterowniczego znajdujgcego
sie przy siedzeniu w kabinie kierowcy, Plyta wypychajaca wysuwajaca sie do 10 cm poza krawedz zabudowy
w celu doktadnego oczyszczenia wnetrza skrzyni tadunkowej, Krawedz zasypu potozona maksymalnie na
wysokosci 1.450 mm, po otwarciu klapy komory zasypu max 1.100 mm, Zabudowa wielokrotnie gruntowana i
lakierowana w barwach Zamawiajacego (kabina kolor biaty, zabudowa kolor pomarariczowy), Oswietlenie wg
obowiazujgcych obecnie przepiséw: $wiatta hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa swiatta
alarmowe kogut z przodu i z tylu pojazdu, Reflektor boczny w odwioku, Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na
kabinie i odwioku, Biotniki két tylnych z chlapaczami, Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami (jazda do
przodu przy obcigzonym stopniu max 30kmh, jazda do tytu niemozliwa) - automatyczna informacja w kabinie
kierowcy o tym ktory stopien jest zajety, Sygnat dzwiekowy przy cofaniu si¢ pojazdu do tylu, Zabudowa musi
odpowiadaé wytycznym 89 392 EWG i posiada¢ znak CE Opcje dodatkowe: Gasnica, apteczka, trojkat, klin
pod kota, Podno$nik hydrauliczny min. 10 ton, kiucz do k&t Wymagania dotyczace podwozia: Podwozie 2
osiowe, o dopuszczalnej masie catkowitej - DMC max. 18 ton, naped 4x2, fabrycznie nowe nie starsze niz
2015 rok Kabina krotka 3 - osobowa, fotel kierowcy pneumatyczny + dwuosobowy fotel dla pasazerow, z
systemem klimatyzacji, Kolumna kierownicy regulowana w dwdch ptaszczyznach, blokada potozenia
umieszczona na kolumnie kierownicy, sterowanie funkcjami komputera poktadowego umieszczone na desce
rozdzielczej, Refiektory przednie halogenowe z tworzywa odpomego na uszkodzenia O$ przednia -
paraboliczne zawieszenie piora, wyposazone w amortyzatory i stabilizator. Min obcigzenie 7500 kg, O$ tylna
napedzana, z regulowanym zawieszeniem 4 miechowym, sterowana elektronicznie. Min. obcigzenie 11500 kg,
— Rozstaw osi 3750 mm - 4150 mm, Wentylowane tarcze hamulcowe osi przedniej i tylnej, Silnik o pojemno$ci
min. 6,7 litra, 6 cylindrowy, rzedowy, 4 zawory na cylinder, uktad wiryskowy common rail, moc min. 245KM
norma emisji spalin EURO 6 uzyskane dzieki technologii SCR (selektywna redukcja katalityczna) Rura
wydechowa skierowana do géry, Elektroniczny ogranicznik predkosci do 90 kmh, Podwozie przystosowane
pod zabudowe komunalng, System antyblokujacy ABS Koto: R 22,5, Zbiornik paliwa nie mniejszy niz 200
litrow, wykonany z tworzywa sztucznego, Zbiornik AdBlue Sygnat ostrzegawczy o cofaniu z mozliwoscig
wyltaczenia, Komputer poktadowy z menu w jezyku polskim, posiadajacy min. licznik pracy PTO, zuzycie
paliwa $rednie i chwilowe, Szyba przednia ban/viona-elektrycznié podgrzewana, ostona przeciwstoneczna,
Szyby boczne i lusterka sterowane elektrycznie, lusterka podgrzewane, Podwozie przystosowane do pracy w
temperaturach spadajacych ponizej - 18°C, Reczny wytacznik gtowny pradowy umieszczony na ramie
podwozia Sterowanie PTO, na desce rozdzielczej, ztacze PTO na przedniej przegrodzie kabiny przesytajace
sygnaly wej$ciowe stanu wigczenia i wytaczenia PTO oraz sygnaty stanu PTO i ostrzezenie PTO, Przystawka

odbioru mocy dostosowana do wymogéw zabudowy, Rodzaj paliwa- olej napedowy, Korek wlewu paliwa
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zamykany na klucz Elektroniczny system nadzoru nad pojazdem (GPS), umozliwiajacy pobieranie danych z
pojazdu: zuzycie paliwa w czasie jazdy, ilo$¢ paliwa w czasie pracy przystawki mocy, ilo$¢ wyt i wh.
przystawki mocy (pracujacy z systemem GPS), kompatybilny z uzywanym przez Zamawiajgcego systemem
SMOK 4.0 WEB firmy ELTE Minimalne warunki gwaranciji i serwisu dla $mieciarki oraz podwozia: Minimalny
okres gwarancji wynosi 24 miesiecy, W okresie gwarancji, koszty dojazdu transportu do autoryzowanego
serwisu, jezeli naprawa nie moze by¢ dokonana w siedzibie Zamawiajgcego, pokrywa Wykonawca, Przeglady
gwarancyjne odbywac sie beda w siedzibie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy
(przeglad i dojazd) W przypadku dwukrotnej awarii tej samej cze$ci lub zespotu, Wykonawca ma obowigzek jej
wymiany na fabrycznie nowa. Wykonawca zapewni pigcioletni serwis pogwarancyjny liczony od zakoriczenia
okresu gwarancyjnego, Awarie sprzetu bedg usuwane przez Wykonawce w ciagu 48 godzin od zgtoszenia jej
przez Zamawiajacego. W przypadku niemozno$ci usuniecia awarii w ciggu 48 godzin od zgltoszenia jej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na swoj koszt podstawi sprzgt zastepczy, do czasu usunigcia awarii
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia w jezyku polskim: instrukcji obstugi, konserwaciji i napraw, katalogu

. czesci zamiennych no$nika podwozia i zabudowy wersja papierowa i elektroniczna, schematéw instalacji oraz
ksigzek gwarancyjnych Wykonawca ma obowigzek dostarczenia w jezyku polskim niezbednych dokumentow
do zarejestrowania zgodnie z obowigzujaca ustawg Prawo o ruch drogowym Dz. U. Z 1997 nr 98, poz. 602 oraz
spetnia¢ wymogi okreslone polskimi normami dopuszczajqcymi do eksploataciji. Certyfikaty zgodno$ci CE WE
Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt przeszkalania pracownikow obstugi i stuzb konserwacyjno
naprawczych Zamawiajacego, w trakcie trwania catego okresu gwarancji Zamawiajacy dokona sprawdzenia
jakosci pojazdu przed ostatecznym odbiorem. Sprawdzenie i odbior w siedzibie Zamawiajacego. Posiadanie
przez Wykonawce autoryzowanego serwisu w odlegto$ci nie wigkszej, niz 60 km od siedziby Zamawiajacego.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny w siedzibie Zamawiajacego..
11.4) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3.

~SEKCJA lli: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 15.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Stal Sp. z 0.0., ul. Pomiechowska 49 lok. 12, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT): 430000,00 PLN.
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYiSZA

CENA
Cena wybranej oferty: 506077,35
Oferta z najnizsza ceng: 506077,35 / Oferta z najwyzszg ceng: 535050,00
Waluta: PLN.

P
PREZES Z@ADU

mgr inz. toff ugal§ki
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