Remont ulic miasta Krasnystaw 1.KST KSIAZKA PRZEDMIARGW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont ulic miasta Krasnystaw,
1|UL. Niesieckiego 1098601, km 0+003 - 0+196
1|KNR AT-83 |Roboty remontowe - frezowanie nawiefzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem |m2
d.1|0102-02 materialu z rozbidrii na odl. do 1 lm.
193x5,2
1003.60 m2 1003.600
RAZEM 1003.600
2{KNR AT-03 |Mechaniczne aczyszezenie i skropienie emulsia astaltowa ha zimno podbudo- [m2
d.1|0202-02 wy lub nawlerzchni betonowejfitumicznej; 2uzycie emulsji 0,5 kg/m2.
obmiar jak w poz.1
1003.60 m2 1003.600
RAZEM 1003.600
3|KNR AT-04 |Warstwa wzmachiajgca grunt pod warshwy technologiczne z geowiSianiny o mz
d.1|0104-01 szer. 5,0m.
obniar jak w poz.2
1003.60 m?2 1003.600
RAZEM 1003.600
4KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicenych grysowych - warstwa Scie- |m?2
d.1]0310-05 raina asfattowa - grub. po zageszez. 3 ém,
obmiar jak w poz.3
1003.60 m? 1003.600
RAZEM 1003.600
5(KNR 2-31  [Nawierzchnia 2 mieszanel mineralno-Bitumicznych grysowych - warstwa Scie- |m2
d.1(0310-06 raina asfaltowa - kazdy dalazy 1 cm grisb.po zageszcz.
obimiar jak w poz.4
1003.60 m? 1003.600
] RAZEM 1003.600
2!UL. Zawieprze Nr 1038291 km(+330 - 0+438
6(KNR AT-03 |Roboty rementowe - frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- [m?2
d.2|6102-01 zem materialu z rozhidrid na odl. do 1 km.
108265
702.0 m2 702.000
RAZEM 702.000
7/KNR 2-31 [Razebranie kraweznikow betonowych ‘15)60 cm na podsypee cem.piaskowe).
d.2[0813-03 102¢1,0
1020 102.000
. RAZEM 102.000)
8|KNR 231  |Krawgzniki betonowe wystajace o wym! 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe] [m
d.2(0403-03 - ustawienie,
obmiar jak w paz.7
102.0 m 102.000
' RAZEM 10288081
S|KNR AT-03 |Mechaniczne cczyszezenie | skiopienie emulsig asfaltowa ha zimno podbudo- (m2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 kg/m2.
obmiar jak w poz.6
702.0 m2 702.000
RAZEM 702.000
10{KNR 2-31  (Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm.
obmiar jak w poz.9
7020 m? 702,000
RAZEM 702.000
11|KNR 231 |Nawierzchnia 2 mieszaned mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.2/0310-06 raina asfattowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszez.
obrmiar jak w poz. 10
702.0 m2 702.000
RAZEM 702.000
3|UL. Mieczaja Nr 1097991 kan 8+200 - 0+325
12|KNR AT-03 |ﬁoboty remontowe - frezowaniz nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 om z wywo- [m2
d.3|0102-01 zem materiatu Z rozbidrd na odl. do 1 km.
126:3
375.0 m2 375.000
RAZEM 375.000
13IKNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsig asfaltows na zimno podbudo- |m?
d.3|10202-02 wy lub nawierzehni betonowej/bitumiczne); zwycie emulsji 0.5 kg/m2.
obmilar jak w pe2.12
375.0 m2 375.000
RAZEM 375.000
14/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie- |m2
d.3/0310-06  iraina asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cn.
obmiar jak w poz. 13
375.0 m# 375.000
RAZEM 376.000
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15|KNR 231  |Nawierzehnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa écie- m?
d.3|0310-06 ralra asfattowa - kedy dalazy 1 om grub.po zageszcz.
obiniar jak w poz.14
Krolnoéé = 2 i
3750 i m2 375.000
| [RAZEM 375.000
4]Ul. Jablonkowa Nr 105726L km 0+256 - 0+280
16[KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawieszchni bitumiczne] o gr. 4 cm z wywozem [m2
d.4,0102-02 materialu z rozbidrki na adl. do 1 km. |
24x6 !
144.0 ! m2 144.000
I RAZEM 144.000
17|KNR 231 |Przestawienie kraweznikiw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypee  |m
d.4|1201-03 cem.piaskowey, !
6xt,0
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
18|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie i skropienié emulsis asfaltows na zimno podbude-  jm2
d.4(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumiczned; 2uycie emulsji 0.5 kg/m2.
obiniar jak w paz.16
144.0 m? 144.000
RAZEM 144.000
19/{KNR 231  |Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych gtysowych - warstwa Scle- |m2
d.4/0310-05 raina asfattowa - grub.po zageszez. 3 cm.
obwniar jak w poz_ 18 i
144.0 i m?2 144.000
| RAZEM 144.000 |
20|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie- [m2
d.4/0310-06 raina asfaltowa - ka2dy dalszy 1 cm grib.po zageszez.
cbimiar gk w poz.19
1440 m2 144.000
| | RAZEM 144,000
5|Ul. Krélowej Jadwigi Nr 1698481 km 0+410 - 0+472
21(KNR AT-03 |Roboly remontowe - frezowanie hawierzehni bitumiczne] o gr. 4 cm 2 wywozem [m2
d.5|8102-02 materiatu z rozbidrd na odl, do 1 km. |
62x2.5
155.0 . m# 155.000
| RAZEM 155.000
22(KNR AT-03 Mechaniczne oczysvezenie | skropienié emulsiy asfattowa na zimno podbudo— [m2
d.5|0202-02 wy lub nawierzchni betonowejbitumicznej; zutycie emulsii 0.5 kg/m2,
obmmiar jak w poz. 21 i
155.0 i m2 155.000
| RAZEM 155.000
23|KNR 231  (Nawierzchnia z mieszanek mineralm-blilumicmych grysowych - warstwa Scle- |[m?2
d.5{0310-05 raina asfattowa - grub.po zageszez. 3 cm.
otimiar jak w poz,22
155.0 m2 155.000
RAZEM 155.000
241KNR 231  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumnicanych grysowych - warstwa Scle- |m?2
d 5{0310-06 raina asfattowa - kazdy dalszy 1 em grub.po zageszc2.
cbmiar jak wpoz, 23
155.0 m2 155.000
RAZEM 155.044)
6|boczna ul. Stokowej
25|KNR 2-31  |Reczne ezyszczenie nawierzehni drogawej ulepszone] (beton kostka) z ziemi. [m2
d.6{1004-02 53x6
3180 m? 318.000
RAZEM 318.000
26|KNR 231  |Nawierzchnia z ffucznia kamiennege - warstwa dolna z kruszywa tamanego O/ |m?2
d.6/0204-03 31,5 - grub.po zageszez 10 cm. !
obmiar jak w poz. 25
318.0 m2 318.000
RAZEM 318.000
27|KNR AT-03 |Skropienie emulsjy asfaitow na zimne podbudowy Huczniowe] lub Z gruntu sta-lm?2
d.6(0202-01 hilizowanego cementem; zuyeie emulsji 0,8 kg/im2.
obmiar jak w poz. 26
318.0 m2 318.000
RAZEM 318.000
28|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mheralno-hiltumicznych grysowych - warstwa Scie- im?2
d.6/6310.05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm.
obmiar jak w poz. 27 '
318.0 : m2 318.000]
! RAZEM 318.000
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29|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie- |m?
d.6/0310-06 raina asfaltowa - kady dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
obmia jak w poz. 28
318.0 i m2 318.000
i RAZEM 318.000
7| boczna ul. Poniatowskiego do Coratexu !
30;KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr. 4 cm z wywazem |m2
d.7[0102-02 materigtu 2 rozbidrki na odl. do 1 km, |
St
348.0 ! m2 348.000
i RAZEM 348.000
31/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsfa asfaltows na zimno podbudo- |m2
d.7|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zitycie emuisji 0.5 kg/m2.
obmiar jak w paz. 30 !
348.0 i m2 348.000
' RAZEM 348.000
32|KNR 231  |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa écie- |m2
d.7[{0310-08 raina asfaitowa - grub.po zageszez. 3 cm,
obniar jak w poz. 31
348.0 m2 348.000
RAZEM 348.000
33|KNR 231 |Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicanych grysowych - warstwa Scie- |m2
d.7:0310-06 ralna asfaltowa - kady datszy 1 em grub.po zageszcz.
obmiar jak w poz. 32
348.0 mi 348.000
RAZEM 348.000
8{UL. Poniatowskiego Nr 31611 km 0+050 - 0+053
34(KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumiczne} o gr. 4 cm z wywazem (mz
d.8/0102-02 matertafu 2 rozbiérki na odl. 4o 1 km.
35S
15.0 m2 15.000
RAZEM 16.000]
35|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisjy asfaltows na zimno podbudo- fm?
d.8]0202-02 wy lub nawierzchni betonowejibitumicznej; zidyeie emulsii 0,5 ka/m2.
obrmiar jak w poz. 34
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 231 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-biturnicznych grysowych - warstwa Scie~ |m2
d.8/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 em.,
obmiar jak w poz. 35
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
37[KNR 231  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowyeh - warstwa Scie- |mi2
d.8|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢m grub.po 28ges2¢2.
obmiar jak w poz. 36
15.0 m? 15.000
RAZEM 16.000




