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PRZEDSIEBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej Spélka z o.0. Krasnystaw, dnia 08.12.2017r.
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3
tel, (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30

NIP 564-00-04-334

WYJASNIENIA nr 2 z dnia 08.12.2017r.

Znak sprawy: ZPEU/PN/4/2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ,Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej

w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Utariska; ul. Blfawatna;
ul. Wisniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gofebia; ul. Polna; ul. Kéfkowa; ul. Kickiego; ul. Jabfonkowa;
ul. Makowa; ul. Bohateréw Wrzesnia; ul. Wdjta Stanisfawa)”

W dniu 07.12.2017r. do siedziby Zamawiajacego wptyneto pismo w sprawie udzielenia wyjasnien

dotyczacych realizacji ww. Zadania.
Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytarn Wykonawcy oraz udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1
2Pyt 1. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z PP-B o $rednicy 425mm wg
ponizszej specyfikacji:

1
2.

podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o srednicy 425 mm przelotowe i zbiorcze

rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosci obwodowej
min. SN 24 kN/m?

uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w pofgczeniu rury trzonowe;j z rurg teleskopowa
rura teleskopowa gfadkoscienna z PVC-U

zwiericzenie teleskopowe z pokryw3 lub kratka sciekowg wykonang z zeliwa w klasie A15-D400 wg
PN-EN 124 oraz tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124"

Odpowiedi Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy dopusci zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z PP-B o $rednicy 425mm wg poniiszej

specyfikacji:
1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o srednicy 425 mm przelotowe i zbiorcze
2. rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosci obwodowe;j
min. SN >4 kN/m?
3. uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w pofgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa
4. rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U
5. zwienczenie teleskopowe z wtazem zeliwnym klasy D400 w terenach najazdowych wiaz

montowany na pierscieniu odcigzajagcym, badz klasy B125 w terenach zielonych.
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Pytanie 2

»Pyt 2. Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z PP-B o $rednicy 630mm wg
ponizszej specyfikacji:

1.
2.
3

Podstawa studni kineta o $rednicy 630 mm

Rura trzonowa dwuscienna z PP-B o érednicy DN/OD 630 mm o sztywnosci SN 28 kN/m?

Uszczelka elastomerowa SBR

4. Teleskop PP-B DN 535 mm lub ptyta odcigzajaca z betonu zbrojonego

5.

Wiaz zeliwny A15 — D 400 o $rednicy 600 mm.”

Odpowiedi Zamawiajqcego:
Zamawiajacy dopusci zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z PP-B o $rednicy 630mm wg ponizszej
specyfikacji:

1.

2
3
4.
5

podstawa studni kineta o srednicy 630 mm

rura trzonowa dwuscienna z PP-B o érednicy DN/OD 630 mm o sztywnosci min. SN 24 kN/m?

uszczelka elastomerowa SBR

teleskop PP-B DN 535 mm

zwienczenie z wiazem zeliwnym klasy D400 w terenach najazdowych witaz montowany na
pierscieniu odcigzajgcym, badz klasy B125 w terenach zielonych.
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