Zalacznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAKRES ROBOT:
Wykonanie modernizacji pokry¢ dachowych na budynkach
technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsi¢biorstwa

Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0. w Krasnymstawie przy ulicy
Piekarskiego 3.

KODY CPV:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe oraz renowacyjne.
45.26.21.20-8 - Wznoszenie rusztowan.

45.11.00.00-1 - Roboty rozbiorkowe, demontaze, przygotowawcze.
45.11.12.20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45.42.00.00-7 - Roboty ciesielskie.

45.26.14.00-1 - Izolowanie dachu.

45.26.14.00-1 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.

45.41.00.00-4 - Tynkowanie.

45.42.11.25-6 - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych.
45.26.13.20-3 - Roboty dotyczace obrobek blacharskich.
45.31.51.00-9 - Instalacyjne roboty elektryczne (instalacja odgromowa).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. CZESC OGOLNA.

a) nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:
"Wykonanie modernizacji pokry¢ dachowych na budynkach technologicznych Stacji
Uzdatniania Wody — Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Spotka z .0.0. w Krasnymstawie".

b) przedmiot i zakres robot budowlanych z wyszczegdlnieniem i opisem prac towarzyszacych
i robot tymczasowych:

CHARAKTERYSTYKA TECHNECHNICZNA BUDYNKOW:

Budynek administracyjno — biurowy

- wymiary — 181 m* (23,4 m+12,7m+55m+6m+ 17,5+ 6,3 m)
Budynki Stacji Uzdatniania Wody:

- nowa hala — wymiary (20 m x 10,5 m) = 210 m*; wysokos¢ — 19,5 m.
- stara hala — wymiary (14 m x 10 m) = 140 m2; wysoko$¢ — 18 m.
Zbiornik wody:

- cze$¢ okragla — 214 m?; wysoko$é — 6 m;

- tacznik + klatka schodowa — 93 m* — wysoko$¢ — 10 m.

Chlorownia:

- wymiary (20,5 m x 12, 5 m) = 250 m’; wysoko$¢ — 3,5 m.

- stan istniejgcy:

- Pokrycie istniejace - papa asfaltowa na warstwie wyrOwnawczej z zaprawy cementowe;j.
- Niewielkie fragmenty pokrycia naprawiane byly doraznie (w miar¢ wystepujacych potrzeb) —
likwidacja pecherzy i miejscowych przeciekdw poprzez naklejenie 1at.
- Stan techniczny pokrycia papowego jest nieodpowiedni i nalezy je wymienié.
- Obrobki blacharskie w wigkszos$ci skorodowane, z ubytkami, zuzyte technicznie i kwalifikuja si¢
réwniez do kompleksowej wymiany.
W czasie eksploatacji przeprowadzano sporadycznie remonty elementow pokrycia obrobek
blacharskich dachu.
3.2. Zakres robot obejmuje:
Budynek Administracyjno — Biurowy:
e Wymiana obrobek blacharskich, pas nadrynnowy, nakrywa na murach ogniowych, obrobki
komina i obrobki na styku z murami ogniowymi,
e Remont wywietrznikow piondow wentylacyjnych i kanalizacyjnych, komina.
e Wymiana kratek na kominach wentylacyjnych.
e Montaz nowych kominkoéw wentylacyjnych z pcv na pionach kanalizacyjnych

Budynki Stacji Uzdatniania Wody; Zbiomik Wody; Chlorownia:

e Zerwanie wszystkich warstw starego zniszczonego pokrycia dachu z papy,

e Naprawa podloza cementowego poprzez naprawe pekni¢é¢ podloza cementowego z zatarciem na
gtadko,

e Rozebranie czgsci podtoza cementowego - przyjeto 30%- i uzupetni¢ je nowa warstwa posadzki
cementowej,
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Zagruntowanie powierzchni dachu roztworem asfaltowym,

Wywiezienie zerwanej papy i gruzu na wysypisko z ich utylizacja,

Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach murow ogniowych,

Demontaz zbednych wywietrznikdw mechanicznych i elektrycznych (chlorowania).

Wymiana obrobek blacharskich na nowe na murach ogniowych, opierzen komindéw, koryta

dachowego z blachy powlekanej, (powloka odporna na warunki atmosferycznego),

Wykonanie remontu obrobek blacharskich ZYGACZY — 4 szt. ("Stara hala")

Skucie starych tynkow na kominie z cegly petnej ceramicznej ponad dachem,

e Wykonanie remontu tynkéw cementowo —wapiennych na $cianach kominéw wentylacyjnych
z pomalowaniem farba elewacyjna dwukrotnie ,

e Naprawa czapek betonowych kominow,

e Pokrycie calego dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej, podktadowa i nawierzchniowa,

oraz papa podkladowa z papy perforowanej. Papa nawierzchniowa SBS o gramaturze minimum

250, grubo$¢ minimum 5,2 mm — modyfikowana na wltokninie poliestrowej, papa podktadowa

grubo$¢ minimum 4,8 mm,

Zamontowanie kominkéw wentylacyjnych z pcv na wywietrznikach pionéw kanalizacyjnych,

Wymiana kompletnego sytemu rynnowego na nowy system z PCV (kolor grafit).

Wywoz wszystkich odpadéw budowlanych na wysypisko z utylizacja

Montaz i demontaz instalacji odgromowej wraz z dostosowaniem jej do nowego pokrycia

dachowego

e Uszczelnienie polaczenia dachu na dyzurce SUW ze $ciang hali SUW.

Roboty beda wykonywane w czynnym budynkach Technologicznych SUW z obsada personelu.
W zwiazku z powyzszym nalezy zalozy¢ zwigkszone naktady na utrzymanie czystosci w trakcie catego
procesu.

Zaleca si¢ aby Wykonawcy ubiegajacy si¢ o wykonanie zamowienia dokonali wizji lokalnej na
w/w obiektach w celu prawidlowego opracowania oferty. Wizji lokalnej mozna dokonywac¢
codzienne w godz. 8.00 - 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym.

Integralna czgscia ST stanowi szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST-1) wykonania
i odbioru robot budowlanych zawiera:

c¢) informacje o terenie budowy:

1. Funkcja budynkow: istniejace budynki funkcjonuja jako:
- budynek administracyjno-biurowy,
- budynki technologiczne SUW.
2. Ze wzgledu na fakt ze roboty beda wykonywane na terenie ,,czynnego obiektu” przy
organizacji wykonania robot nalezy uwzglednic:
a. zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,
b. ochrone §rodowiska,
c. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy osob  pracujacych 1 tych
nie zwiazanych z wykonywanymi robotami,
d. zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku oso6b w nim pracujacych,
e. ogrodzenie terenu budowy,
f. organizacje¢ zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
3. Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowg. W gestii Zamawiajacego bedzie
zgloszenie, w ustawowym terminie wilasciwemu organowi administracji budowlanej,
przystapienia do robdt budowlanych.
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4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosé
z opisem przedmiotu zamdéwienia i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot:

6.

d) nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.

45.45.30.00-7 - Roboty remontowe oraz renowacyjne.

45.26.21.20-8 - Wznoszenie rusztowan.

45.11.00.00-1 - Roboty rozbiorkowe, demontaze, przygotowawcze.

45.11.12.20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45.42.00.00-7 - Roboty ciesielskie.

45.26.14.00-1 - Izolowanie dachu.

45.26.14.00-1 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.

45.41.00.00-4 - Tynkowanie.

4542.11.25-6 - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych.

45.26.13.20-3 - Roboty dotyczace obrobek blacharskich.
45.31.51.00-9 - Instalacyjne roboty elektryczne (instalacja odgromowa).

okreslenia podstawowe,

zawierajace definicje poje¢ 1 okreSlen nigdzie wczesniej

niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury.

Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci wytworzonych
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna czg$¢
uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi
wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi i wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢, protokoly odbiorow i ksiazke
obmiarow.

Ksiega obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacymi do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robdt w formie
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wyliczen. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

e Normy europejskie: oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

¢ Grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).

e Odbidér czesciowy (robét budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i1 zanikajacych”.

e Odbior koncowy, polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych rob6t przez osobg lub grupg oso6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bgdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy.

¢ Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

e Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

o Certyfikat zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyréb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne
ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

e Deklaracja zgodnosci: o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny
ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

f) ogoélne wymagania dotyczace robot:

1. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone z nalezyta staranno$cia, z zachowaniem
obowiazujacych  przepisow 1 norm, przy uzyciu materialdw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie 1 posiadajacych odpowiednie certyfikaty, oraz
z zachowaniem przepisow BHP podczas wykonywania robot.

2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacja przetargowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robot
objetych ST i wytycznymi producentow zastosowanych materiatow.

3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzor inwestorski.

4. Zgodnos$¢ robot ze ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela inwestora stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystaé biledow lub opuszczen
w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane

-5-



roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja przedmiarowa i ST.
Wielkosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego
w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiaty nie begda zgodne
z przedmiarem lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych robot, to takie
materiaty zostana zastapione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze
itp. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora
do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy robot w okresie trwania budowy.
W szczegdlnosci zobowiazuje si¢ Wykonawce do:
e wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
e wlasciwego sktadowania materialow i elementow budowlanych,
e utrzymywania w czystosci drog wewnetrznych przy placu budowy, szczegolnie w okresie

wywozu materialow z rozbiorek,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w umowna ceng przetargowa.
. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace  ochrony  $rodowiska naturalnego. W  okresie  trwania  budowy
1 wykonywania robot Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikdbw 1 ciekd0w wodnych pytami Iub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budynkéw magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

8. Ochrona wlasnosci i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego, Inwestora
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ z wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne  zezwolenia co do  przewozu nietypowych  wagowo  tadunkow
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela
Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z p6zn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Dalsze informacje:

a) elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — nie wystgpuja,

b) przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot:

- roboty murarskie, dekarskie na wysoko$ci, montazowe, ktore nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporzadzenia BHP,

c) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (praca na wysokosci) — to szkolenie
BHP pracownikow zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia
przez osobg uprawniona do prowadzenia szkolenh BHP,

d) wskazanie srodkdow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w sferach
szczegllnego zagrozenia zdrowia — nie wystgpuje.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,

kierownik budowy przed rozpoczgciem robot winien opracowaé Plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia, zwany ,,PLANEM BIOZ”.

11. Ochrona i utrzymanie robét.

-7 -



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w  jakikolwiek sposdb  zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.). Wykonawca bgdzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé przedstawiciela zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIE IKONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM:

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy uzywa¢ materialy budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty i Swiadectwa jakosSci.
Nalezy stosowa¢ materialy budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidlowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;j
przegrod. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do wbudowania. Nie dopuszcza si¢ zastosowania
materialow, ktorych termin waznos$ci lub gwarancji uptynal. Wymagania zwiazane z transportem,
przechowywaniem, warunkami dostawy i skladowaniem materiatow i wyrobow budowlanych
wykorzystywanych do zamawianych robdt nalezy przestrzega¢ zgodnie z rezimami technicznymi
1 instrukcjami producentow 1 dostawcoOw tych materiatow. Calo$¢ materiatbw uzytych
do wykonania robot nie moze posiada¢ parametrow nizszych niz cytowane w przedmiarach 1 ST.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego informacje o zrodle
produkcji, zakupu materiatbw przewidywanych do realizacji robdt — wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracj¢ zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Wykonawca jest obowiazany przez
okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowiace podstawg ich
wykonania. Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdw na placu
budowy. W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 wiasciwosci odpowiednie do robot. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢
uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiajacego. Sktadowane materialy powinny by¢ dostepne
Przedstawicielowi Zamawiajacego w celu przeprowadzenia inspekcji.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.
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I1I.

IVv.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z. ZALOZONA JAKOSCIA:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 jakosci wskazaniom
zawartym w ST, sprz¢t winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST 1 wskazaniach przedstawiciela zamawiajacego w trakcie realizacji
zamowienia. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt i narzgdzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw  Zamodwienia, zostana przez Przedstawiciela Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SPRZETU:

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego oraz w terminie przewidzianym
Zamowieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Zamoéwienia, beda na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za ich zgodnos¢
z dokumentacja przetargowa 1 wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie bral pod uwage
wyniki badan materiatdéw, uwzgledni rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane Wykonawcy beda spehiane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.



VI.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I ST:

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajacego stanowia cz¢sC zamowienia, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen
w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z przedmiarem i ST. Dane okre$lone w przedmiarze i ST beda uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem Iub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ realizowanego zadania, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bgdzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przyleglego stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

VIIL. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

IX.

WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca bedzie wbudowywal tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie atesty,
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetniaja warunki
uzyskania takich parametrow, jakie zostaly okreslone w ST. Odbior materiatow budowlanych
powinien obejmowac sprawdzenie wlasciwosci technicznych materiatow  z wystawionymi
atestami, sprawdzenie terminu przydatnosci do stosowania, a takze czy materialy nie maja wad
i uszkodzen wyniktych podczas transportu lub sktadowania. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy
gromadzenie atestow, certyfikatow, aprobat technicznych i innych dokumentéw okreslajacych
kryteria techniczne okreslone na podstawie Polskich Norm i na zadanie przedstawiciela
Zamawiajacego okazanie ich, a po zakonczeniu inwestycji przekazanie kompletu dokumentow
Zamawiajacemu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

W obmiarze robot nalezy stosowac jednostki miar wedtug podanej nizej tabeli.

miara zapis miara zapis
milimetr mm niuton N
metr m paskal Pa
milimetr kwadratowy mm’ wat w
metr kwadratowy m’ wolt V
metr szescienny m’ amper A
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XI.

hektar ha bekerel Bq
kilogram kg lumen Lm
tona t procent %
sztuka szt. srednica nominalna dn
godzina h roboczogodzina rg
kwotg ryczattowa ryczatt maszynogodzina mg
kilometr km dzien dn

litr 1 tydzien tdn

herc Hz miesiac mc

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Obmiar Robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres Robot wykonywanych zgodnie z ST. Obmiaru Roboét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Ksigzka
obmiardw jest niezbgdna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzany po wykonaniu calosci robot. Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym
(koncowym) odbiorem robot, atakze w przypadku ewentualnej zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

a) Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbioru
robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego na biezaco, w trakcie trwania robot, oceniajac
jako$¢ wykonywanych robot.

b) Odbior koncowy.

Po wykonaniu catosci robét Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ przystapienia do
odbioru, ktéry wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie pdzniej jak trzy dni po otrzymaniu
zgloszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
robot jest protokot odbioru koncowego robot. Do odbioru Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych

materialéw budowlanych.
e Wyniki wykonanych badan i sprawdzen.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA
TECHNICZNE:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.).
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2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z p6zn. zm.).

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
Z pozn. zm.).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883,
Z pozn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015, poz. 1775 z pdzn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz.
1422,z pdz. zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401, z p6zn.
zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z
pozn. zm.).

11) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Budownictwo
og6lne — tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa
2003.

12) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (tom I) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

13) Publikacja ,,Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych” wydana przez Izbg
Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostata sporzadzona
na podstawie:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z p6zn. zm.).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072,
Z pozn. zm.).

Krasnystaw, lipiec 2016 r.

Autor opracowania:
Ryszard Koztowski
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
"WYKONANIE MODERNIZACJI POKRYC DACHOWYCH NA BUDYNKACH
TECHNOLOGICZNYCH STACJI UZDATNIANIA WODY — PRZEDSIEBIORSTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOEKA Z .0.0. W KRASNYMSTAWIE",

Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

45.26.21.20-8 - Wznoszenie rusztowan.

45.11.00.00-1 - Roboty rozbiorkowe, demontaze, przygotowawcze.
45.11.12.20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45.42.00.00-7 - Roboty ciesielskie.

45.26.14.00-1 - Izolowanie dachu.

45.26.14.00-1 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.

45.41.00.00-4 - Tynkowanie.

45.42.11.25-6 - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych.
45.26.13.20-3 - Roboty dotyczace obrobek blacharskich.

45.31.51.00-9 - Instalacyjne roboty elektryczne (instalacja odgromowa).

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia rob6t budowlanych zwiazanych z modernizacja
pokrycia dachowego budynkach technologicznych SUW Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3.

Budynek Administracyjno — Biurowy:

1) wymiana obrobek blacharskich, pas nadrynnowy, nakrywy na murach ogniowych, obrobki
komina i obrébki na styku z murami ogniowymi,

2) remont wywietrznikow pionow wentylacyjnych i kanalizacyjnych, komina.

3) wymiana kratek na kominach wentylacyjnych.

Budynki Stacji Uzdatniania Wody; Zbiornik Wody; Chlorownia:

1) wykonanie pokrycia dachow blacha trapezowa, powlekana (powloka odporna na warunki
atmosferycznego), kolor grafit.

2) wymiana obrobek blacharskich z blachy powlekanej, (powtoka odpoma na warunki
atmosferycznego), kolor grafit, pas nadrynnowy, nakrywy na murach ogniowych, obrobki
kominow i obrobki na styku z murami ogniowymi,

3) wymiana kompletnego sytemu rynnowego na nowy system z PCV (kolor grafit).

4) demontaz i montaz instalacji odgromowych wraz z wymiana uszkodzonych elementow
instalacji,

5) remont wywietrznikow pionéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych.

6) wymiana kratek na kominach wentylacyjnych.

7) demontaz zbednych wywietrznikéw mechanicznych i elektrycznych (chlorowania).
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robot wymienionych w pkt.1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie petnego zakresu rob6t wymienionych w pkt 1.1. SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”.
1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt sa podane w ST ,,Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich
zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru
i administratorow poszczegoélnych budynkow . Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow lub elementow robot oparte bgda na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, SST a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy przy realizacji umowy uwzglednia wyniki badan materialow
i jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru — wykonawca na
swoj koszt usunie niewtasciwe elementy. Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy beda
wykonywane niezwlocznie, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez
wykonawce pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”, a w szczegdInosci musza posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub musza by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci z zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczegolnosci materialy winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach
1 instrukcjach producentdow wymienionych w zalozeniach szczegétowych do poszczegolnych
rozdzialdw. Materialy dostarczane na budowg musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacja. Sposob
transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami iwymaganiami podanymi przez
producentow. Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do zakresu robot.
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3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych”.

4.2. Transport materialow i sprzetu.

Do transportu materialdow i sprzg¢tu stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest
wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku
i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkow transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ 1 wiasciwos¢ przewozonych
materiatow i1 sprz¢tow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
z 2003 nr 47, poz.401, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

5.1 Roboty instalacji odgromowej beda prowadzone w dwoch etapach:

ETAP 1 - zdemontowanie istniejacej instalacji odgromowej przed wykonaniem wymiany pokrycia
dachu.

ETAP 2 - po wykonaniu pokrycia dachu - montaz instalacji uziemiajace;j;

- montaz zlaczy uniwersalnych i kontrolnych, pomiary wykonanej instalacji odgromowe;j.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

6.1 kontrola materialow:

Przy kontroli jako$ci materialow dostarczanych w opakowaniach szczeg6lnie nalezy zwroci¢ uwage na
numer serii 1 zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodnos$ci. Sprawdzeniu bgdzie
podlega¢ jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow zgodnie z odpowiednimi normami
i zaleceniami SST.

6.2 kontrola robét:

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z moderizacja pokrycia dachowego powinna by¢ przeprowadzona
podczas wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej fazy robot zostaty speione. Jesli
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ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbidr robot.

7.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z opisem
przedmiotu zamowienia i Umowa.

7.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest protokot odbioru robot.

9. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Budownictwo ogoélne —
tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2003.

2) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (tom I) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.).

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy, FEuropejskie Normy Scharmonizowane, zwiazane

z wymienionymi w SST robotami w zakresie materialdow i wyrobéw budowlanych, sktadania, sprzgtu,

transportu, wykonania, kontroli jakosci i odbioru, wraz ze zwiazanymi z nimi normami branzowymi

i zaktadowymi (kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy):

PN-ISO3443-8 — Tolerancje w budownictwie.

BN-71/0445-01 — Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.

PN-M-47900.00 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtéwne wymiary.
PN-M-47900.01 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-03163-1- Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2— Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3— Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). — Normy dotyczace zarzadzania jakos$cia i zapewnienie
jakosci.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-B-13079:1997 Szklo budowlane. Szyby zespolone.
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 — ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 — ,,Obciazenie w budownictwie spowodowane oddzialywaniem sit ssacych wiatru”.

PN - 75/D - 96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN -82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN -71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - B -02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych.

PN - EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na ciaglym podtozu.

PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciaglym podtozu.

Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej sa okreslone przez nastgpujace normy:

PN - IEC 60364-4-443 :1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN - 86/E - 05003.01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN - 89/E - 05003.03 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN - 92/E - 05003.04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN -IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Zasady ogdlne.

PN - IEC/TS 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN - IEC 61024-1:2001 Ap1: 2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.

PN - IEC 61024-1-1:2001 Apl: 2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN - IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen odgromowych
Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru okreslone przez
producenta wyrobu.

Krasnystaw, lipiec 2016 r.
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Ryszard Koztowski
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