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1.Wstep

Niniejsza  ,,Dokumentacje hydrogeologiczna...” wykonano na  zlecenie
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Spotka z 0.0. w Krasnymstawie.

Podstawe prawng dla sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowi Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. - w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr
153, poz.1779). Na podstawie dotychczasowych przepisow prawa geologicznego i gorniczego
przed wejciem w zycie nowelizacji ustawy decyzje wydane uprzednio, pozostaja w mocy
(art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy Prawo geologiczne i gérnicze
Dz. U. nr 110, poz. 1190). Merytoryczna zawarto$é dokumentacji stanowiacej podstawe dla
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych, lub podstawe dla
ustalenia strefy ochronnej ujecia powinna odpowiadaé wymogom w/w Rozporzadzenia.

Dla celow poréwnawczych w opracowaniu zawarto wyniki badan hydrogeologicznych
uzyskanych w latach budowy poszczegolnych studni ujecia oraz dane z przeprowadzonej
analizy zapisow zawartych w ksigzkach eksploatacji poszczego6lnych studni prowadzonych
przez Uzytkownika w latach 1999-2004.

Omawiane ujecie, skfadajace sie z dwoch grup otworow tj. , starego ujecia” (studnie nr
112 ) oraz ,nowego ujecia” (studnie nr 1/I, 2/I1 i 3/VI), zostato wykonane odpowiednio w
latach 1950-51 i 1974-75.

»Stare ujecie” wody zostalo wykonane przez nieznanego wykonawce. W roku 1969
Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,,Wodrol” w Lublinie wykonato
dokumentacjq hydrogeologiczng w kat. ,B” z ustaleniem zasobéw eksploatacyjnych dla
ujecia. Wydzial Geologii PWN w Lublinie decyzja z dnia 23 sierpnia 1969 r. — ze znakiem
GL.11-423-65/69 zatwierdzit zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q. = 100,0 m’/h, przy
depresji S, = 14,0 m. W roku 1973 przedsiebiorstwo »Wodrol” wykonato pompowania studni.
Wyniki prac geologicznych przedstawiono w sporzadzonym Aneksie do dokumentacji
hydrogeologicznej w kat. ,B” (2), z ponownym ustaleniem zasobow eksploatacyjnych w
wysokosci:

o Q.=145,0 m*h,

e S.=82-120m.
Powyzsze wielkosci podano w/g zapisu w Decyzji Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie z dnia
26.02.1974 r. — znak GPOS.IV-423-14/74 (zat 1.1).



Studnie ,nowego ujecia” zostaly wykonane przez Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wode ,Wodrol” z Lublina, gdzie w roku 1975 sporzadzono roéwniez
~Dokumentacj¢ hydrogeologiczna w kat. ,,B” (3). Dokumentacja zostata zatwierdzona przez
Prezesa Centralnego Urzedu Geologii w dniu 19.12.1975 r. - pismo znak
KDH/013/4012/B/75 (zat. 1.2) w wielkosci zasobow eksploatacyjnych:

e Q.=300,0 m’/h,
e S.=10,0 m.
Aktualnie pobér wéd z ujec i eksploatacja urzadzen odbywa sie w oparciu o udzielone
pozwolenie wodnoprawne z dnia 21.03.2000 r. - znak RO.6223/2/200 — w ilosciach:
e Qus =4720,0m’d
®  Qamax =5 900,0m*d
e  Qpmax =400,0 m>/h.
Pozwolenie traci moc z dniem 30.06.2005 r. (za. 1.3), a niniejsza dokumentacja bedzie

stanowita niezbedny zatacznik do wniosku o uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

2. Charakterystyka miejskiego ujecia wody

Ujecie miejskie w Krasnymstawie polozone jest w potudniowej czesci miasta. , Stare
ujecie” zlokalizowane jest przy ul. Piekarskiego, gdzie znajduje si¢ rowniez stacja
wodociagowa, natomiast ,nowe ujecie” zlokalizowane jest przy ul. Sikorskiego. Pod
wzgledem morfologicznym studnie i stacja wodociagowa polozone sa na Wwysoczyznie o
rzgdnej terenu okoto 196 m n.p.m., natomiast studnie ,,nowego ujecia” w dolinie Wieprza i
Zokkiewski, o rzednej terenu wynoszacej okoto 180 m n.p.m.

Wszystkie studnie ujmuja wodg z utworéw wieku kredowego wyksztatconych pod
wzgledem litologicznym w postaci margli, ktorych strop na »Starym ujeciu” stwierdzono na
glebokosci 71-72 m (rzgdna 123-124 m n.p.m.), natomiast w obrebie ,,nowego ujecia” na
glebokosci 29,0 -46,0 m (rzedne 151-134 m n.p.m.). W ponizszej tabeli 1 zestawiono dane
konstrukcyjne i wyniki badan hydrogeologicznych z okresu budowy studni. Badania
hydrogeologiczne dotycza pompowan indywidualnych przeprowadzonych po wykonaniu

kazdej studni.



2.1 Studnie wiercone

Dane konstrukcyjne i hydrogeologiczne miejskiego ujecia wody w Krasnymstawie

Tabela 1.
Nr stud. Rury konstruk. Koi;llmn(; 'Izll:;owa Wyniki pompowania D L:i sii
Gleb.[m] | RY7Y .  Dlugosé [m] Q [m*/h]; S [m]; q [m*h/ 1mS] | PP | wepel,
Srednica [cale] R [m] .
Zw. wody — filtracji
nawierc./ o Gigb. [m] | Dlug cz¢scl Q, Q Qs R, Kyr.[m/s]
ustal.[m] | [cale] [m] 9 filtrowej S, S, S; R,
[cale] q 92 a3 R;
1 14 28,50 56.0 56,0 70.0 - - 231,6
126.7 12 72,50 10,0 8.89 0,000722
90,0/16,95 7,9
2 12” 78.86 50,35 50,35 81.0 . c 1293
1282 421 0,0000972
90,0/17,40 18,8
Ut 16 55,0 480 24,80 35.09 7431 114.41 33,0
100.0 11% L6 3.80 6.0 93,0 0,0000651
9,0139,0/1,0 21,93 19,55 19,07 162,0
21 16 35,0 61.0 2430 35.09 74,31 114.41 27,0
900 1% 1.20 2.70 4,40 71,0 0,0000755
10,0128.5/ 29,24 21,52 260 1280
0,85
3/VI 16 39,0 66.20 28,70 35.09 7431 114.41 420
100.0 1% 2.90 6.50 14.80 132,0 0,000417
8.0i33.01.0 12,10 11,43 7,73 303,0

Numeracj¢ studni cyframi rzymskimi ,,nowego ujecia” podano wg Dokumentacji hydrogeologicznych (1 i 3)
Szczegétowe dane dotyczace studzien ujecia przedstawiono na  zbiorczych

zestawieniach wiercen (zal. I1.3).

2.2 Obudowy studni

Studnie ,starego ujecia” zostaly obudowane szybami murowanymi na planie
prostokata o wymiarach 2,60x1,60 m, wyniesionymi ponad teren okoto 15 cm. W plycie
stropowej znajduja si¢ dwa otwory, z ktorych jeden jest komunikacyjny, a drugi montazowy.
W obudowach na wylotach rur cembrowych zainstalowano glowice studzienne, na ktérych
postawiono kro¢ce podporowe dla wodomierzy katowych @ 100 mm. Dalej w poziomie
znajduje si¢ zwezka 100/150 mm do zaworu zwrotnego i przepustnicy zaporowej — cafa
armatura @ 150 mm. Dalej w ciagu poziomym przewodu tlocznego ku $cianie szybu na
kro¢eu dwukotnierzowym zamontowano odpowietrznik jednokulowy D, 50. Rurociag tloczny
@ 150 mm przechodzi przez $ciang szybu studziennego w tulei tawicowej. Pod pokrywami
glowic podwieszono na przewodzie tlocznym (kotnierzowym @ 100 mm o dtugosci 36 m)
pompy glebinowe GRUNDFOS typu SP 46-6, o wydajnosci 46,0 m’/h.

Dla studni ,nowego ujecia” wykonano typowe obudowy wg KB-4.11.1./3/. Sa to
szyby o wymiarach w planie 2,20 x 3,0 m, wylewane na , mokro”, skladajace si¢ z dwoch
czgsci-podziemnej i nadziemnej. W czesci podziemnej zainstalowano na wylocie rur

konstrukcyjnych glowice studzienne, na nich wodomierze katowe, zawory zwrotne,



przepustnice zaporowe i na kroc¢cu dwukotnierzowym odpowietrznik jednokulowy D,50. —
Wymieniona armatura wraz z wychodzacym z obudowy studni rurociggiem ttocznym posiada
srednicg © 150 mm. W stropach obudéw znajduja sie dwa otwory kwadratowe 0,8x0,8 m
przykryte szczelnymi wlazami.

W otworach studziennych pod pokrywami glowic podwieszono na przewodzie
tlocznym kotnierzowym @ 100 mm i dtugo$ciach 20,0 m (studnial/IT) i 12,0 m (studnie nr
2/111 3/VI) pompy gigbinowe GRUNDFOS typu SP 60-6, o wydajnosci 60,0 m*/h.

Czg$¢ nadziemna o wymiarach 1,5x0,7 m przewidziana Jest dla urzadzen
elektroenergetycznych.

Ze wzgledu na plytkie wystepowanie pierwszego poziomu wéd gruntowych obudowy

wyniesiono ponad teren, obsypano je nasypami ziemnymi o wysokosci 1,7-2,3 m.

2.3 Stacja wodociqgow

W skiad stacji wodociagowe] wchodza:

* urzadzenia do uzdatniania wody surowej (dwa zbiorniki kontaktowe & 1 800 mm, V=
8 000 I kazdy, dwa miksery VP DN 150, dwie sprezarki Srubowe AIRPOL typu 77,
pig¢ filtrow cisnieniowych ze ztozem mineralnym typu UFP 100),

* ukfad dezynfekcji podchlorynem sodu (zbiornik z PE, V = 150 1),

e zbiorniki czystej wody V =2 x 500 m’,

e komora zasuw,

e 5 pomp II°80 PJM 215 (jedna z nich wspétpracuje z falownikiem),

* instalacja wodociagowa z rur zeliwnych o $rednicy 150-400 mm (,,stara” sie¢ poza
obregbem hali SUW) i PVC o érednicy 100-300 mm,

° urzadzenia pomiarowe przeplywu wody (przepltywomierze $rubowe MK-01 DN 150

mm z nadajnikami impulsow i elektromagnetyczne firmy ENKO Dn 200 mm).

2.4 Strefy ochrony studni

W roku 1976 zostal opracowany Projekt strefy ochronnej dla ujgcia wody i stacji
wodociagowe;j (5) w Krasnymstawie. Wyznaczono strefy ochrony bezposredniej dla starego
ujgcia tacznie ze stacja wodociagowa w ksztalcie czworokata o bokach 110 x 140 x 110 x 105
m o tacznej powierzchni 13 700 m?. Tereny stref ochrony bezposredniej dla studni zostaly
wygrodzone siatkg metalowa. Natomiast dla studni ,»NOWego” ujecia teren strefy wygrodzono
w ksztatcie kwadratow o boku 35 m t. o powierzchni 1205 m?, z centralnym
umiejscowieniem studni. Zasieg wyznaczonych stref przedstawiono na zal. graficznych

(11 2).



Wyznaczono réwniez w/g obowiazujacych zasad w roku 1976 strefe posrednia dla
»nowego” ujecia w ksztalcie litery ,,L”, o wymiarach ramion 350 x 400 m i szerokosci od osi
wyznaczonej otworami 75-100 m. Ze wzgledu na obowiazujace aktualnie zasady
wyznaczania stref ochrony posredniej (Art. 55.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne - Dz. U. Nr 115, poz. 1229), o przestankach dla jej ewentualnego utworzenia,

ustosunkowano si¢ w rozdziale 6 niniejszej dokumentacii.

3. Analiza parametréw eksploatacyjnych studni ujecia za lata 2000 -2004.

W celu okreslenia aktualnych parametréw eksploatacyjnych poszczegodlnych studni ujecia,
w ramach prac kameralnych, dokonano analizy danych zamieszczonych w ksigzkach
eksploatacji w latach 2000-2004. Wyniki tej analizy przedstawiono w tabeli stanowiace;j

zal. 1. 4.

W oparciu o dane zawarte w/w tabeli ponizej przedstawiono zgeneralizowane wartosci
parametrow eksploatacyjnych charakterystycznych dla studni ujecia miej skiego.

o Studnianr 1.

W/w okresie dokonano w trakcie eksploataciji 60 pomiaréw wydajnosci i depresji. Studnia
byta eksploatowana z wydajnosciami (Q) od 42,0 do 46 m’/h, przy depresjach (S) 5,8-6,8 m,
wydatek jednostkowy (q) zawierat si¢ od 7,0 do 7,8 m*/h na 1 m depresji. Lacznie pobrano ze
studni 1 324 462 m’ wody, co daje $rednio dobowo Qg q. = 725 m’/d.

e Studnianr 2

W/w okresie dokonano w trakcie eksploatacji 60 pomiaréw wydajnosci i depresji. Studnia
byta eksploatowana z wydajnosciami (Q) od 40,0 do 46,0 m*/h, przy depresjach (S) 2,9-3,2
m, wydatek jednostkowy (q) wynosit od 12,9 do 14,84 m*hna 1 m depresji. Lacznie pobrano
ze studni 1 027 507 m® wody, co daje $rednio dobowo Qi q. = 562 m*/d.

e Studnia nr 1/1

Wi/w okresie dokonano w trakcie eksploatacji 60 pomiaréw wydajnosci i depresji. Studnia
byta eksploatowana z wydajnoscia stata (Q) 45,0 m*/h przy depresjach (S) 0,5-0,7 m, wydatek
jednostkowy (q) wynosit od 64,3 do 90,0 m*h na 1 m depresji. Lacznie pobrano ze studni
528 035 m’ wody, co daje $rednio dobowo Qg g = 289 m*/d.

o Studnia nr 2/11

W/w okresie dokonano w trakcie eksploatacji 60 pomiarow wydajnosci i depresji. Studnia
byta eksploatowana z wydajnosciami (Q) od 40,0 do 45,0 m*/h, przy depresjach (S) 1,60-1,70
m, wydatek jednostkowy (q) wynosit od 23,5 do 28,12 m*’hna 1 m depresji. Lacznie pobrano
ze studni 544 552m® wody, co daje $rednio dobowo Qg 4 = 298 m’/d.

e Studnia nr 3/VI

W/w okresie dokonano w trakcie eksploatacji 60 pomiarow wydajnosci i depresji. Studnia
byla eksploatowana ze stala wydajnoscia (Q) 50,0 m’/h, przy depresjach (S) 4,10 4,20 m,



wydatek jednostkowy (q) wynosit od 11,90 do 12,82 m*/h na 1 m depresji. Lacznie pobrano
ze studni 549 527 m* wody, co daje $rednio dobowo Qg ¢ =300 m*/d.
W ponizej tabeli zestawiono wielkosci wydobycia wody w ostatnich 5 latach ze studni

ujgcia i udzial procentowy poszczegélnych studni w ogélnym wydobyciu.

Wydobycie wody ze studzien ujecia miejskiego w Krasnymstawie w latach 2000-2004

Tabela 2
Nr Lata Eacznie | Udzial [%] | Qs 4
. 3 o e 3
studni | 2000 2001 |2002 2003 |2004 [m’] W ujeciu [m’/d]
1 291447 | 348886 | 261715 | 212166 | 210248 | 1324 462 33.33 725
2 277098 | 190026 | 189359 | 186699 | 184325 | 1027507 25.86 562
Wi 84230 | 86378 | 98826 | 132306 | 126295 | 528 035 13,29 289
20 94998 | 87717 | 100800 | 135281 | 125756 | 544552 13,70 298
3/VI 99646 | 91467 | 103810 | 126294 | 128310 | 549 527 13.82 300
Lacznie | 07 119 | 804474 | 754 510 792746 | 774934 | 3974083 100,00 2 1H
wydobycie (ujgcie)
Sprzedaz | ;60 564 | 721769 | 689494 | 730496 | 717806 | 3622 129 il 1982
wody wydobycia
Potrzeby
SUW
) 84855 | 82705 | 65016 | 62250 | 57128 351 954 8.86 192
1 straty
w sieci

Z powyzszego zestawienia wynika, ze niemal 60% wody wydobywano ze studni
~Starego” ujecia (nr 1 i 2), co zapewne podyktowane jest wzgledami techniczno-
ekonomicznymi (krétki przesyl wody do stacji uzdatniania wody, mate straty sieciowe). W
omawianym okresie maksymalne wydobycie wody z ujecia miato miejsce w roku 2000
(847419 m®) natomiast najmniejsze w roku 2002 (744 510 m?), co daje rocznag
nierownomierno$¢ poboru wody N, = 1,12. Z wielko$ci poboru wody z poszczegdlnych
studni i wydajnosci eksploatacyjnej w okresie analizowanych 5 lat wynika, ze czas pracy
pomp glebinowych na ,,starym” ujeciu wynosit od 55 do 69 %, natomiast na »~howym” od 25
do 29 %.

4.Charakterystyka terenu

4.1 Polozenie, morfologia i hydrografia

Miejskie ujecie wody dla miasta Krasnegostawu potozone jest w/g regionalizacji
J. Kondrackiego (10) w obrgbie Wyzyny Lubelskiej, na pograniczu trzech mezoregionow:
Wyniostosci Gietczewskiej (od zachodu), Dziatéw Grabowieckich (od wschodu) i Obnizenia
Dorohuckiego (od pétnocy). ,,Stare” ujecie potozone jest na wschodnim skraju Wyniostosci

Gietczewskiej o rzednej terenu okoto 196 m npm. Natomiast , nowe” ujgcie potozone w




obrgbie plaskiej doliny rzeki Wieprz, przy potudniowej granicy Obnizenia Dorohuckiego.
Rzgdne terenu wynosza tu okoto180 m n.p.m. Sie¢ rzeczng tworzy Wieprz oraz jego doptywy
-stare podskarpowe i nowe koryto Zétkiewki, pomigdzy ktérymi potozone jest ,,nowe” ujecie
wody.

Zlewnia Wieprza II rzedu, w przekroju wodowskazu w Krasnymstawie charakteryzuje
si¢ nastgpujacymi przeptywami dekadowymi [m?/s]:
SSQ =9,95; sptyw jednostkowy — 3,32 1/s/km’
SNQ. = 4,75; sptyw jednostkowy = 1,58 I/s/km>
QNH = 3,78; sptyw jednostkowy = 1,26 1/s/km>
Sredni przeplyw dyspozycyjny (SSQ-QNH) = 6,17

Wodowskaz w Krasnymstawie zamyka powierzchnig zlewni Wieprza wynoszaca 3001,0 km?.

Dane powyzsze podano na podstawie Jednolitego bilansu wodno-gospodarczego z

opracowania ,,Warunki z korzystania z wod zlewni Wieprza” (7).

4.2 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej dokumentowanego obszaru, spenetrowanego wykonanymi
otworami studziennymi ujecia miejskiego, stwierdzono wystgpowanie skal osadow
kredowych w postaci margli, ktérych strop w badanym rejonie wystapil na zréznicowanych
giebokosciach. W otworach , starego” ujecia margle kredowe wystapily na glebokosci okoto
72 m (rzgdna 123 m n.p.m.), natomiast w studniach »NOWego™ ujecia na glebokosci od 28,5
do 43,0 m (rzedne odpowiednio 151-137 m n.p.m.). Powierzchnia w stropie kredy zapada od
»NOWego” ujecia w kierunku ,,starego” ujecia, co jest widoczne na przekroju geologicznym
(zal. ILS). Strop utworéw kredowych zostat nadbudowany osadami czwartorzedowymi
znacznej migzszo$ci. W otworach ,,starego” ujecia wystepuja one w postaci serii klastycznej o
miazszosci od 33 do 48 m (piasek $rednio i gruboziarnisty oraz pospotki piaskowo-zwirowe),
natomiast powyzej wystgpuje juz formacja spoista (mulki piaszczyste, gliny zwalowe
przewastwiane piaskami). W obrebie ,,nowego” ujecia” uklad warstw litologicznych jest
podobny do wyzej opisanego, przy czym na stropie kredy wystepuja ity o miazszosci od 1,5
do 4 m, a powyzej seria osadow piaszczystych o migzszosci okoto 17 m. Powyzej wystepuje
seria spoista 0 miazszosci okoto 7 m (gliny pylaste), priykryta 2-3 metrowymi holoceniskimi
osadami organicznymi (torfami).
Szczegotowa budowe geologiczna przedstawiono na zbiorczych zestawieniach wiercenia

otworow (zat. I1.2), natomiast zgeneralizowana na przekroju hydrogeologicznym (zat. I1.5).
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4.3 Warunki hydrogeologiczne

W opracowaniu ,,Warunki korzystania z wod ...” (7) obszar omawianego ujecia wody
potozony jest w obszarze zasobowym A6, w ktorym uzytkowe poziomy wodonosne zwiazane
s z utworami czwartorzgdowymi (Q) i kredowymi (Crs). Powierzchnia obszaru wynosi 821
km?, zasoby dyspozycyjne dla okresu normalnego w latach 1951-1970 wynosza ogétem 91,1
tys. m*/d, wielko$é eksploatacji wynosita w 1998 1. 6,9 tys. m*/d — stad rezerwa zamyka si¢ w
wielkosci 84,2 tys. m*/d (92 % ). Modut zasobéw dyspozycyjnych wynosi 111 m*/d x km?,

W/g Mapy hydrogeologicznej Polski ...(6) ujecie miejskie potozone jest w obrebie
jednostki hydrogeologicznej 2bQ-CrllI (powierzchnia 76,5 km?) obejmujacej doling Wieprza i
Rakowki. W jej obrgbie wody poziomu gornokredowego wystepuja w tacznosci hydrauliczne;j
z wodami poziomu czwartorzgdowego. Gtowny poziom uzytkowy (kredowy) charakteryzuje
si¢ wysokimi wydajnosciami potencjalnymi studni, wynoszacymi powyzej 70 m*/h, lokalnie
ponad 120 m’/h oraz wysoka wartoscia wodoprzewodnosci przekraczajaca 1000 m?/24h.
Wspdlczynnik filtracji reprezentatywny dla jednostki przyjeto w wielkosci 8,4 m/24 h, modut
zasobow odnawialnych okreslono na 351 a dyspozycyjnych 126 m*/24 h x km®.

W rejonie miejskiego ujecia wody stwierdzono wystepowanie dwéch pozioméw
wodonos$nych. Pierwszy z nich zwigzany jest z osadami czwartorzedowymi posiada naporowe
zwierciadto wody, ktére zostalo nawiercone w otworach ,,starego” ujecia na glebokosciach
okofo 24-30 m p.p.t., a stabilizowalo si¢ na glebokosciach okoto 17 m p.p.t. Na terenie
,»NOWego” ujecia wode nawiercano na glegbokosci 9-10 m, ma ono réwniez zwierciadlo
naporowe, stabilizujace si¢ na glgbokosci okoto 1 m p.p.t. (rzedna okolto 178 m n.p.m.).
Miazszos¢ czwartorzgdowej warstwy wodonosnej w studniach | starego” ujecia wynosi od 33
do 48 m, natomiast na ,,nowym” ujeciu od 17 do 34 m. Poziom ten nie zostat przebadany pod
wzgledem hydrogeologicznym, gdyz w omawianym obszarze jest on podrzednym w stosunku
do kredowego.

Wody czwartorzedowe wystepuja pod stwierdzonym we wszystkich studniach ujecia
osadami spoistymi (mutki o miazszo$ci 24-28 m i gliny o miazszosci 8-10 m), ktore chronig
wody podziemne przed bezposrednimi zagrozeniami dla ich stanu jako$ciowego.

Wody zwiazane z utworami kredowymi maja charakter naporowy. W studniach
»starego” ujecia zwierciadio wody nawiercone na gigbokosci 90 m p.p.t. stabilizowato sie na
16,95-17,40 m p.p.t. W otworach , nowego,, ujecia kredowe zwierciadto wody nawiercono w
stropie margli na gigbokosciach 28,5-46,0 m p.p.t., jako kontynuacje wspolnego poziomu

wodonosnego czwartorzgdowo-kredowego. Wspolna rzedna stabilizacji zwierciadta wod
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czwartorzgdowych i kredowych okoto 1 m p.p.t. wskazuje na tacznosé hydrauliczng tych

pozioméw wodonosnych.

W/g Dokumentacji hydrogeologicznej...” (1) studnie zostaly przepompowane

Jednostopniowymi wydajnosciami:

studnia nr |

Studnia nr 2

Q. =70,0 m*/h

Se =898 m

q=7,8 m*/l/ 1 m depresji

t=24h

Q.=81,0m’h

Se=4,21m

q=19.2m’h/ 1 m depresji

t=24h

Przy tych samych wydajnosciach wykonano w roku 1968 pompowanie zespolowe

tych studni przez 24 h. W studni nr 1 przyrost depresji w stosunku do stwierdzonej w trakcie

pompowania pojedynczego wynidst 1,52 m (S = 10,50 m) natomiast w studni nr 2 0 0,99 m

(5 = 529 m). Obliczone z pompowania zespotowego wsp6tczynniki filtracji wzorem

Krasnopolskiego w rejonie ,starego” ujecia wynosity od 59 do 10,1 m/d, wydatki

jednostkowe od 6,6 m do 15,3 m*/h/1 m depresji, promien leja depres;ji obliczony w/g wzoru

Sichardt’a wynidst 231 m.

Studnie ,,nowego” ujecia zostaly przebadane pod wzgledem hydrogeologicznym

poprzez pompowania indywidualne i zespotowe w latach ich wykonania (1974-75). Ponizej

przedstawiono wyniki tych pompowan.

Zbiorcze zestawienie wynikéw pompowan i obliczen hydrogeologicznych

Tabela 3
Nr | Wydajnosé Depresja Wydatgk jedn. | Wspélk filtr. Lej depresji
studni | Q [m3/h] S [m] q [m”/h/S] k [m/d] [m]
Pojed. | Zespol. | Pojed. | Zespol. | Pojed. | Zespol. | Pojed. Zespol.
35,09 1,60 2,10 21,93 16,71 4,14 3,62 33 41
1/1 74,31 3,80 5,50 19,55 14,02 5,75 4,83 93 119
114,41 6,00 8,20 19,07 13,95 6,99 6,05 162 206
35,09 1,20 1,60 29,24 21,93 4,76 4,12 27 33
2/11 74,31 2,70 3,65 27,52 20,36 6,71 5,78 71 89
114,41 4,40 5,65 26,00 20,25 8,10 7,14 128 154
35,09 2,90 2,90 12,10 12,10 2,80 2,80 49 49
3/VI 74,31 6,50 6,70 11,43 11,09 3,97 3,90 132 135
114,41 14,80 16,80 7,73 6,81 4,05 3,83 303 335

Wspotezynnik filtracji podano w oparciu o wzér Krasnopolskiego, a zasieg leja w/g Sichardt’a
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Dla celow poréwnawczych z biezaca eksploatacja studzien ujecia przeliczono
wybrane z powyzszych wartosci parametry hydrogeologiczne dla aktualnych wydajnosci
eksploatacyjnych.

Zestawienie poréwnawcze parametréw hydrogeologicznych z roku budowy studni i w 2004.
Tabela 4

. . Lej
Nr Wydajno$é Q Depresja Wydatg/l;;sedn. q depresji R

studni [m*/h] [m] s [m]

1968i 75 r. 2004 r 1968i 75 r. 2004 r 2004

1 46,0 5,75 6,72 8,0 6,84 168
2 46,0 2.30 3,20 20,0 1437 9%
1/1 45,0 2,17 0,70 20,7 64,3 50m
2 450 1,60 1,70 28.40 28.12 40
3/VI 50,0 425 4,20 11,76 12,20 80

* wartosci budzace watpliwosci interpretacyjne
m wyliczone dla S z roku wykonania studni

Z zestawionych powyzej parametrow wynika, ze pomimo uptywu 30 lat od daty
wybudowania studni, w otworach ,,nowego” ujecia nie stwierdza sie¢ zmian wielkosci
miarodajnego parametru jakim jest wydatek jednostkowy. W ksiazkach eksploatacji
studzien odnotowano fakt, ze w latach 1984-1985 Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wode ,,Wodrol” z Lublina dokonato udroznienia otworéw, po ktérych wykonano
pompowania oczyszczajace.

W studni nr 1/I w trakcie wykonywania tych robot nastapito obsunigcie si¢ kolumny
rur cembrowych o okoto 0,4 m (zapis w ksiazce eksploatacji), co zaskutkowato bezposrednim
pofaczeniem wod czwartorzedowych kredowymi (rozmycie korka itowego). Za takim
skutkiem przemawia nieuzasadniony ponad trzykrotny wzrost wydatku jednostkowego (patrz

tabela 4).

Natomiast w studniach ,,starego” ujecia, majacych ponad 50 lat, stwierdzono w trakcie

ich eksploatacji spadek wydajnosci jednostkowej od 15 do 28 %.

4.4 Wyniki badan jakosci wod

W opracowaniu pt. ,,Warunki korzystania z wod...” (7) jakos¢ wody poziomu
gtownego w rejonie miejskiego ujecia wody zostata zakwalifikowana do klasy II — sredniej
jakosci. Aby odpowiada¢ wymogom stawianym wodzie do spozycia przez ludzi, wymaga
prostego uzdatniania, polegajacego na redukcji zelaza ogo6lnego i manganu. W ponizszej
tabeli zestawiono wyniki analiz wody dla poszczegdlnych studni z okresu ich budowy oraz

aktualne usrednione z roku 2004.
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Tabela 5.
Studnia nr1 Studnia nr 2 Studnia nr 1/ | Studnia nr2/II | Studnia 3/VI Max.
dopu-
Badana Jedng 99 s e 9 e Sz
stki wotare” ujecie »Nowe” ujecie
cecha . czal.m
miary
1968 2004 1968 2004 1974 2004 1974 2004 1975 | 2004

Metnosé mg SiOy/1 5.0 - 0,0 - 7.0 - 21 - 50 - 1
Barwa Mg Pt/l 0,0 S 0,0 %) 20,0 5 35 5,0 5.0 d 15
Odezyn | pH 74 7.0 7.1 7.0 73 7.0 76 7,0 73 | 70 | 6,595
- mg/l 210 . 340 - 354 - 367 . 398 . -
pozos.
Zapach - g 1R Akc. gl1R Akc. b.z. Akc. zO Akc. z0 Akc. Akc.
Amoniak | mgNH/ | 0.38 1.0 e 1.2 | 007 1.3 | 0,63 05 | 088 | 15 0,5
Azotyny | mgNOyI | 00 [ 0005 00 [0003 | 00 | 0003 | Slad | 0,003 | nw. | 0,003 | 05
Azotany | mgNOs 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 : 0,0 . 0,0 50
Zelazo mg Fe/l 0.5 1.0 0.7 0.8 1.8 2.0 252 1.5 3,38 1.8 0,2
Tward.ogd
1. mval/l 5.5 - 5,2 = - -
Tward.
ogél. mg CaCO3 277 356,0 260 356 335 356 308 356 329 356,0
Zasadowo
& mval/l 6,2 - 6.5 . 6.4 - 7,0 . 7,0 - -
Chlorki mgCl1 32,0 39,0 32,0 42,0 6,5 38,0 9 30,0 12 40,0 250
Mangan mg Mn/l 0,0 0.15 0,0 0.15 0.1 0.15 0.1 0.2 0.15 0.15 0,05
Siarczany | 10/ 504 6,0 : 20,0 - 12 = 10 = 8 s 250
Utlenialno
s mg 02/1 0,0 1,38 1,42 1,1 1,01 1,5 1,01 2,1 1,22 -
Fosfor mgP/l - 0,015 0,015 0,045 0- 0,045 - 0,045 -

m wartosci podano w/g Rozp. Min. Zdr. z dnia 19 listopada 2002 r. (DZ. U. nr 203, poz. 1718)
Uwaga - Kolorem niebieskim oznaczono wartosci wskaznikow przekraczajacych maksymalne dopuszczalne wg
powyzszego Rozporzadzenia

Z powyzsze] tabeli wynika wyrazna roznica pomiedzy zawarto$ciami wskaznikow w
studniach ,starego” i ,,nowego” ujecia oraz takie same tendencje w zmianie chemizmu wéod

podziemnych:

e w studniach ,starego” ujecia dla okresu objetego wynikami analiz stwierdza sie
mniejsze zawartosci wskaznikow zanieczyszczen (Fe- 0,5-1,0 mg/l, Mn — 0,0-0, 15mg/l,
NH4 - 1,0-1,2 mg/l) niz w studniach ,,nowego” ujecia ( Fe -1,5-3,4 mg/l, Mn — 0,1 - 0,2
mg/l, NH; — 1,3-1,5 mg/l).

e nastapito konsekwentne zwigkszeni zawartosci zanieczyszczen w okresie przytaczanych
analiz, z wyjatkiem otworow nr 2/II i 3/VI, gdzie wskaznik zelaza ulegt zmniejszeniu.

e w obydwu ujeciach jako$¢ wody nie odpowiada warunkom stawianym wodom do picia,
a wigc wymaga uzdatniania.

Nalezy nadmieni¢, ze woda ze studni ujecia raz w miesiacu jest badana przez SSE w

Krasnymstawie.
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3. Ustalenie aktualnych zasobéw eksploatacyjnych dla ujecia miejskiego

W dokumentacji hydrogeologicznej sporzadzonej dla ,,starego™ ujecia (1) ustalono dla
niego zasoby eksploatacyjne na podstawie parametréw hydrogeologicznych uzyskanych w
studni nr 2-jako studni podstawowej. Dla studni nr 1, w ktérej stwierdzono ponad dwukrotnie
mniejszy wydatek jednostkowy, przewidziano funkcje studni awaryjnej. Zasoby
eksploatacyjne (Q.) okreslono wg formuty:

Q.=qxS

gdzie: q— wydatek jednostkowy — 18,8 m*/h/1 mS
Se — depresja eksploatacyjna = S, pompowania X 1,5 (mnoznik) =441 x 1,5=6,5 m.
stad
Q.=18,8x6,5=122 m’/h

Decyzja z dnia 26.02.1974 1. (zal. .1) zatwierdzono zasoby eksploatacyjne dla ujecia w
oparciu o Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej (2) w iloéciach:
Q. =145,0 m*/h
Se=8,2-12,0 m
W nawigzaniu do tabeli 4 niniejszego opracowania, w ktérej stwierdzono
zdecydowane pogorszenie warunkow doptywu wody do studni nr 2 (spadek wydatku
jednostkowego z 20,0 do 14,37 m*/h/1 m S) bedacej studnig podstawowa, dla ktorej okreslono
wydajnos¢ eksploatacyjng ujgcia, proponuje si¢ jej zmniejszenie o 25 % w stosunku do iloci

wcezesniej zatwierdzonej tj. do wartosci:

Q.=110 m*h
S.=12,0m
Poniewaz nie stwierdzono pogorszenia warunkéw doptywu wody do studni ,,;nowego”
ujecia (patrz tabela 4), proponuje si¢ utrzymanie zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych,
okreslonych w dokumentacji hydrogeologicznej (3) w wielkosci:
Q. =300 m*h
S.=10,.,0 m
Proponuje si¢ dla calego miejskiego ujecia w Krasnymstawie przyjecie zasobow
eksploatacyjnych w wielko$ciach™:
Q. =410 m*h
Se=10,.0-12,0 m
Wielko$¢ proponowanych zasobow eksploatacyjnych zabezpiecza potrzeby odbiorcow
wody m./ Krasnystaw.
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6.Zalozenia dla strefy ochrony posredniej ujecia wody

W kontekscie opisanych warunkéw hydrogeologicznych i hydraulicznych panujacych
w ujetej studniami warstwie wodonosnej, oraz biorac pod uwage rodzaj i charakter
uzytkowania terenu w strefie oddzialywania ujecia wody, wykonano obliczenia w celu
przedstawienia zalozen dla ewentualnego utworzenia strefy ochrony posredniej ujecia

wody.

Art. 55.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, okre$la zasady tworzenia tej
strefy. Teren strefy obejmuje obszar zasilania ujecia wody, jezeli czas przeptywu wody od
granicy obszaru zasilania do ujgcia jest dluzszy od 25 lat. Strefa ochronna powinna
obejmowac obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonosnej.
W oparciu 0 Mape hydrogeologiczng Polski w skali 1 : 50 000 (6) okres$lono obszar
splywu wod podziemnych do ujgcia wody w oparciu o przebieg hydroizohips. Osia tego
obszaru jest rzeka Zolkiewka, a powierzchnia obszaru sptywu wod wynosi okofo 172 km?
(pomiar wilasny). Jest on mniejszy o powierzchni zlewni powierzchniowej wynoszacej
216 km®. Obydwa obszary w dolnym odcinku biegu rzeki Zotkiewki przedstawiono
na zat. II.1

Pétnocna granica naturalnego obszaru sptywu wod podziemnych w obrebie ujecia
wody jest modyfikowana biezaca eksploatacja ujecia. Efektem oddzialywania ujecia jest
przesunigcie podziemnego dziatlu wodnego w kierunku potnocnym. Gléwna linie pradu
sptywu wéd podziemnych wyznacza rzeka Zotkiewka. Dla okre$lenia zasiegu strefy ochrony
posredniej, w tym przypadku ograniczonej izochrong 25 letnig, obliczono predkos¢ przeptywu
wody podziemnej w warstwie wodonosnej w dolnym odcinku biegu rzeki Zotkiewki w
oparciu o wzor Darcy’ego:

v=kx]

gdzie:

k = 8,4 m/d — wspdtczynnik filtracji (przyjety wg MhP dla jed. hydrogeol. 2bQ-Cr)

I - spadek hydrauliczny (0,0022 <1< 0,0057) wyliczony dla gtéwnej linii pradu).

Najwyzsza wartos¢ ,I” wyliczono w rejonie ,starego” i ,nowego” ujecia dla

zatwierdzonych zasobow i przyjetej depresji S. = 10 m. Predko$ci przeptywu wody w
warstwie wodonosnej poza strefg oddziatywania ujecia zawieraty sie od 7 do 8 m/rok,
natomiast w strefie oddziatywania ujgcia do 17 m/rok. Stad zasigg strefy ochrony posrednie;

wynosi: 25 lat x 17 m/rok = 425 m od poszczegdlnych studni, a obszar strefy zostanie
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utworzony przez interferencjg kot o promieniu R = 425 m. Izochrone 25 letnia doptywu wody
do ujegcia przedstawiono na zat. I1.3.

Uwzgledniajac budowe geologiczna w nadktadzie nad warstwa wodono$na w rejonie
ujecia, dokonano obliczen czasu infiltracji wody z potencjalnymi zanieczyszczeniami z

powierzchni terenu do wody podziemnej. Wykorzystano wzory zamieszczone w ,,Ochronie

wod podziemnych” A.S. Kleczkowskiego (11).

Dla rejonu , starego” ujecia wody przyjeto nastepujace zalozenia:

* w strefie aeracji w profilu wystepuja mutki piaszczyste o miazszosci 24-28 m,
e obliczenie czasu migracji zanieczyszczen do warstwy wodonosne;j.
Predkos$¢ i czas przesaczania zanieczyszczen przez strefe aeracji obliczono wzorami:

m
Vazi%/wz*k t=7

0

gdzie: n, - wspétczynnik porowatosci efektywne;j:
dla mutkéw piaszczystych przyjeto warto$é 0,42
k — wspétczynnik filtracji:
dla mutkoéw piaszczystych przyjeto warto$é 0,5 m/d
@ — srednia roczna infiltracja w m/d
w=P*w
P —wysoko$¢ opadu (przyjeto 0,55 m/rok — 0,0015 m/d)
w — wysokos¢ zasilania wod podziemnych - przejeto 25 %
w = 0,00038 m/d
t — czas przesaczania w strefie aeracji w dobach
m — migzszo$¢ warstwy aeracji:
- mutkéw piaszczystych-26 m
Predko$¢ i czas przesaczania przez strefe aeracji wynosi:

V,=0,0098 m/d
t=2653 dni =727 roku

Odpowiednio dla . nowego” ujecia predko$é i czas przesaczania przez strefe aeracji o

miazszosci 5 m, litologicznie wyksztatconej w postaci glin pylastych, wyniosa:
Vo =0,0098 m/d

t=510 dni = 1,4 roku
dla warto$ci V, i k jak dla ,,starego” ujecia wody.
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W strefie oddzialywania ujg¢ wody potencjalnymi ogniskami zanieczyszczenia moga
by¢ przydomowe szamba zlokalizowane szczegélnie przy nie skanalizowanej ulicy
Sikorskiego. Policzone powyzej czasy infiltracji do pierwszej uzytkowej warstwy wodonosne;j
zapewniajg eliminacj¢ zanieczyszczen bakteriologicznych. Najblizsze domki jednorodzinne
sq oddalone od studni nr 3/VI o okoto 150 m. Uwzgledniajac czas infiltracji pionowe;
(1,4 roku) i przeptyw w warstwie wodono$nej na tym dystansie (150 m:17 m/rok) faczny czas
dotarcia potencjalnych zanieczyszczen chemicznych wyniesie 10,2 roku. Jest to czas
wystarczajacy dla usunigcia wszystkich zanieczyszczen z wéd infiltrujacych z powierzchni

terenu (12).

7. Wnioski

- ujgcie miejskie dla miasta Krasnegostawu skiada si¢ z 5 studni zlokalizowanych w dwu
grupach, z ktorych jedna potozona jest przy ul. Piekarskiego (2 studnie), a druga przy ul.
Sikorskiego (3 studnie),

- ujecie wody pracuje w uktadzie dwustopniowym (I° - pompy glebinowe ttoczace wode do
stacji wodociawej II° - 5 pomp tloczacych wode do sieci zainstalowanych w budynku
stacji),

- w latach 80-tych studnie ,,nowego” ujecia zostaly poddane zabiegom udrazniajacym ich
wngtrze, oraz pompowaniom 0Czyszczajacym,

- w trakcie poboru wéd w latach 2000-2004 Uzytkownik ujecia monitorowat co miesiac
parametry eksploatacyjne (Q i S) i jako$¢ wody surowe;j dla kazdej studni,

- wokresie lat 2000-2004 ujecie eksploatowano z wydajnoécia $rednio dobowa 2 174 m?/d,
daje to srednig na 181 m’/h (przy ciaglej pracy studni ujgcia prze 12 h na dobe), co
stanow1 okoto 40% godzinowych zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych,

- 60% ilo$ci pobranej wody z ujecia stanowi pobér z dwoch studni ,»starego” ujecia ,

- studnie ujecia w powyzszym okresie eksploatowane byty wydajnosciami 40-50 m*/h,

- w okresie eksploatacji ,,nowego” ujecia nie stwierdzono pogorszenia warunkow doplywu
wody do studni (q) w stosunku do roku ich wykonania, natomiast w studniach starego
ujecia parametr ,,q” ulegt zmniejszeniu od 15 do 28 %,

- studnie ,,starego” ujecia winny by¢ poddane inwentaryzacji wiertniczej i badaniom
hydrogeologicznym (sprawno$ciowym),

- woda surowa ze studni wymaga uzdatniania w kierunku eliminacji przekroczonych
wskaznikow (Fe i Mn) w celu przydatnosci jej do celdéw pitnych,

- przedstawione warunki hydrogeologiczne i hydrauliczne nie wskazuja jednoznacznie na
konieczno$¢ utworzenia strefy ochrony posredniej dla miejskiego ujecie wody w
Krasnymstawie,
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wnioskuje si¢ anulowanie poprzednich decyzji zatwierdzajacych oddzielnie zasoby
eksploatacyjne uje¢ (,starego” i ,nowego”) i przyjecie lacznych (skorygowanych)
zasobow eksploatacyjnych dla calego ujecia w wielko$ciach
Q:=410m*hiS.=10,0-12,0 m

8. Wykorzystane materialy

1.

Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej] w kat. B’ z utwordow
kredowych z ustaleniem zasobéw wody dla ujecia miejskiego w Krasnymstawie,

Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode , Wodrol” Lublin, 1969 r.

2. Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ”B” ujecia wod podziemnych z utworow
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kredowych dla wodociagéw miejskich w Krasnymstawie, Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wode ,,Wodrol” Lublin, 1973 r.

. Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej w kategorii ,B” z utwordéw

kredowych z ustaleniem zasobéw wody dla ujecia miejskiego w m. Krasnystaw,

Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,, Wodrol” Lublin, 1975 .

. Projekt techniczny ujgcia wody czes¢ Technologiczna dla m. Krasnystaw, Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego , Lublin 1975 r.

. Projekt strefy ochronnej ujecia wody i stacji wodociagowej — Miejskie ujecie wody i stacja

wodociagowa w Krasnymstawie, WZIR, Rejonowy Zespot Ushug Projektowych we
Wiodawie, 1976 r.
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50000, arkusz Krasnystaw (825), PIG
Warszawa, 1997 r.

. Warunki korzystania z wod dorzecza Wieprza (projekt), Przedsigbiorstwo Geologiczne

~POLGEOL”, Zaktad w Lublinie, 2000 r.

. Pastuszak T., 2005 - Operat wodnoprawny na pobor wéd podziemnych z ujecia wody

Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Krasnymstawie.

- Ksigzki eksploatacji studni miejskiego ujecia wody (2000-2004 r)

10. J. Kondracki Geografia Regionalna Polski, PWN Warszawa 2001 r

11. A.S. Kleczkowskiego, ,,Ochronia wod podziemnych”

12. Projektowanie stref ochronnych zrédet i uje¢ wod podziemnych — poradnik metodyczny,

MOSZNIL, Warszawa 1993 r.



ODFIS

Urzgd WoJjewddzki w Lublinie Lublin, dnia 26 lutego 197/
wydziz¥ Gospodarki Przestrzennej,
Geologzii 1 Ochrony Srodowisksa.

Decyzja

odnofnie zatwierdzenix zusobdw wody podziemnej dla ujecia miejskiego
w Krasnymstawie,
Na postuwie urt.29 ustswy z dniz 14 czerwex 1967r., Kodeks Postepowani:
Administracy jnego/DZ.U.Nr.30 poz.160/ i §4 ust.2 pkt.3 Rozporzgdzenia
Redy Ministréw z drnia 7 lipes 1970r. w spravie zakresu dziaranis
Centralnego Urzedu Geolozii i organdw do spraw geologii prezydidw
wojewddzkich rad nerodowych/Dz.U.Nr. 16 pozs139/ oraz w zwigzku z
§ Tyuste2 zmrzzdzenie Prezesa ventralnego Urzedu CGeologii z dnia
5> maja 1969r. w sprawie zusad 3 Sposobu ustalanis oraz trybu zatwie~
rdzania zasobdw wéd podziemnych/MP.Nr.19 poz.163/

zatwierdzam
zasoby wody podziemnej w/g stanu na: 30eXIe73 ro w iloécic

0 Q = 145,0m%/n
, S = 8,2 =12,6m

z formacji kredowej na obszarze oddziatywanis zasiggu leja depresyjneg
istniejaceygo ujgcia ustalonego w dokumentac ji hydrogeologicznej ‘
przedtozonej przez: Wojewddzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej
1 Mieszkaniowej w Lublinie wnioskiem z dnia 39,XII.73r. znak:TG/211-12
Zatwierdzenie zasobdw wody podziemnej uprawnia do dziaXalnogéci
go3podarczej zgodnie z Uchwsly Nr.64 Rady Ministréw z dnia $.IV.1969r,
w sprawie ustslanias zasobdw wéd podziemnych prazy podejmowyniu dziutal-
nosci inwestycyjinej zwigzanej z eksploatacjg tych w6d/MP.Nr.13poz.112/
Decyzja jest ostateczna,.
Pozwolenie na wyxonanie obudowy studni-montsz pomp oraz pogzwolenie
wodnoprawne na pobér wody nalezy uzyskaé oddzielnie we wiasnym organie
administracji wodne j,
Traci moc decyzja Wydziatu Geologii z dnia 23,VIII.1965r.znak:GLoIT,

MR Joge” (e v gt

423-65/69 w przedmiotowej sprawie.
Zal. 2 egz, aneksu +3 egz.decynji gfgﬁf“///::T
OTBZYWUJE, .
Wojewddzkie' ZjednoczenieGospodarki pogpgg.ﬁgggzggzlny
Komunalnej i Mleszkaniowej w Lublinie, Wiestaw Tarnas

Lo NP S - > a s -



Odpi Zal. 12

8

PREZES
CENTRALNEGO URZBDU GLOLOOII
KDH/013/4012/B/T5

00=92C_Varszawa,dn,19.XII.1975r,
ul, Jasna 6

DECYZJA
Na podstawie wrte24 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 1960r,. o poapwie
geologicznym/Dz.UeHre52,poz 303/ i §T7ust.! zarzadzenia Prezesa Centralne.
Urzedu Geologii z dnis 5 maja 196Yr, w sprawie zusad i sposobu uatslanis
oraz trybu zatwierdzaniu zasobdw wdsd podziennych/MePelNre19,p0z.163/ =
oraz w zwiazku z orzeczeniem Xomisji Dokumantacji Hydrogeologicznych.,

Zetvierdza sie
dakumentscje g=ologiczng, przedtozong przez Przedsigbiorstwo Zaoputrzeniz
Rolnictwa w Wod2"Wodrol® w Lublinie, zuwiersjgcy ustalenic zasobdw wéd
podziemnych dl: projektowanego ujewia komun2lnego w Krasnymstawieygwoje

P e S e I N IITm T e s em s e me e - - e e o o - —
= pe = TSl =SToS=S=E === R Tl

SIS L= E=ms===== T ___________
roris ) Ilos¢ zagobéw _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __
Kategoria % ______ R
i Statyeznych ! dynamicznych teksploatacy jnych
¢ om0 ! m3/h i n’/h '
‘ ! ' ! depresja wm
===::=:====:=:::::::2:::::::2:::::::::.:::::::==:==:===F=================
' 3
ngw { - I - ! 725m”/h
. ! ¢t 10,0 m
w tym: ' ! !
"R ' - : - ' 300m°/n
' ' 10,0m
b=

i . : . p .
z formacji kredecwej dla obszaru zaslegu leja depresyjnego odpowiadajg=
cemu zasobom w Kategorii"C",w. granicach podanych rna zat.Nr.! dokumen-
tacji czerwons linig przerywansg,

Decyzjs uprawnisz do podjeciu dziatalnodei godpodarcze j zwigzunej g
eksploustacja wdd podziemnych stoscwnie do postanowier Uchwaly Nr,64
Rady Ministréw z dnis 1 kwietnia 1969r. w sprawie uwtalenia zasobdéw
w5d podziemnych przy podejmowsniu dzisYzlnofei iwestycyjne j zZwigzane j
z eksploatacjg tych wdéd/Monitor Polski Nr.15,poz.112/,

Decyzja jest ostatecznu.

Jednoczesnie traci moc decyzja dotyczgca zasobdw wéd podziemnych w
kategorii”"C" dls przedmiotowers sprawy, w%dana przez Prezesa Central—
nego Urzgdu Geologii z dnia 16 wrzesnig | 74 r. Znak:PDH/013/3824/B/74.

Prezes
Centralnego Urzedu Geologii
Dr in%.Z.Dembowski
Pieczgd okrggra wZepodpis nieczytelny
z Godtem Panstwa i napisem
w otoku Centralny Urzgd Geologii

Wojewsd-y' -~

Bejonov.y .. &Y
22-200 w2 Wic d

-l-



PR3

STAROSTWO POWIATON .
22-300 Krasnystaw.
ul. Sobieskiego 3
tel. (082) 576 72 86 a 36 .
(052) 6au Krasnystaw, dnia 21 marca 2000r.

RO.6223/2/2000

Decyzja

Na podstawie art.20 ust.11 2, art.21 ust.1,2,4, art.31 ust.1, art.53 ust.1, i 2 pkt.1, art.57,
art.58, art.59, ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. - Prawo wodne /Dz.U. Nr38, poz.230
iz 1998r. Dz.U. Nr 106, poz.668 ze zm./, zarzadzenia Ministra Rolnictwa z dnia 18 sierpnia
1978r. w sprawie rejestracji i prowadzenia obserwacji uje¢ wéd podziemnych /M.P. Nr 29,
poz.107/, art.38 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5 marca 1998r. o samorzgdzie powiatowym /Dz.U. Nr9,
poz.446/ oraz art.104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Krasnymstawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod
podziemnych i eksploatacje urzadzen stuzacych do jej poboru, po przeprowadzeniu rozprawy
wodnoprawnej o ktérej mowa w art.37 pkt.1 ustawy Prawo wodne

orzekam:
L Udzieli¢ Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Krasnymstawie
pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Pobér wod podziemnych z 2 studni giebinowych zlokalizowanych na terenie istniejacej stacii
uzdatniania ul. Piekarskiego (ujecie stare) oraz 3 studni _zlokalizowanych
ul. Sikorskiego (ujecie nowe) w nastepujacych ilo$ciach: : :

Qsér.d =4720,0 m*/d
Qmax.d = 5900,0 m*/d :
Qmax.h = 400,0 m*h

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wod podziemnych wynosza; -
-dla ujecia przy ul.Piekarskiego w kat. , B” w ilogci Q=145,0 m’h przy depresji S=8,2-12,0 m
decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie Wydzial Gospodarki Przectrzennej, Geologii
i Ochrony Srodowiska z dnia 26.02.1974r., znak: GPOS.IV-423/14/74,
-dla ujecia przy ul.Sikorskiego w kat. ,C” w ilogci Q=725 m’/h przy depresji S=10 m w tym,
w kat. ,B” w ilosci Q=300 m’/h przy depresji S=10 m decyzja Prezesa Centraluego Urzedu
Geologii z dnia 19.12.1975r., znak: KDH/013/4012/B/75.

2. Eksploatacje urzadzen wodnych stuzacych do poboru wéd podziemnych z ujeé¢ wod, w sklad
ktérych wchodzg 2 studnie glebinowe zlokalizowane na terenie istniejacej stacji uzdatniania
przy ul. Piekarskiego oraz 3 studnie elebincwe zlokalizowane przy ul.Sikorskiego:

- pompy II typ 80 PJM 215 - 5 szt.

- 2 zbiorniki hydroforowe o poj.V=10,0 m® kazdy,

- 4 odzelaziacze pietrowe 1800 i F=52 m? kazdy,

- 2 sprezarki typ WAN-E,

- 2aeratory 0 poj. V=25 m’ i V=1,4 m’,

- zbiornik wodny o poj. V=1000 m3,

- komputerowy system utrzymania stalego cisnienia wody w sieci,
- osprzet kontrolno-pomiarowy.

I1. Pozwolenie wydaje si¢ na czas oznaczony tj. do dnia 30cze;wca 2005r.
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III. W zwiazku z udzielonym pozwoleniem zobowiazaé osobe¢ uprawniona do:

1) prowadzenia ksigzek eksploatacji studni z dokonywaniem wpiséw z prowadzonych czynnosci
cksploatacyjnych, a w szczegdlnosci przegladow, remontéw i wymiany urzadzen,

2) prowadzenia rejestru poboru wody wg wskazan wodomierzy, dane zapisywaé co najmnicj raz
na dobg¢ o jednakowej porze dnia,

3) dokonywania pomiaréw potozenia zwierciadla wody w studniach raz w miesiacu i wydajnosci
studni oraz wpisywania wynikéw pomiaru do ksiazek eksploatacji,

4) utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i sanitarnym studni i urzadzen zwiazanych
z poborem i uzdatnianicm wody oraz zapewnienia fachowej obstugi ujeé,

5) oszczgdnego i racjonalnego gospodarowania wodg podziemna,

6) pokrycia ewentualnych szkéd wyniklych w trakcie eksploatacji ujgcia.

IV. Czgsci sktadowe niniejszej decyzji stanowig;

1. Operat wodnoprawny na ujgcie wod podziemnych opracowany przez Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego w Lublinie w 1976r. ,

Opinia o stanie technicznym ujecia wody dla miasta Krasnegostawu opracowana przez

biegtego w lipcu 1985r.

3. Ancks o aktualnym stanie technicznym ujecia wody dla miasta Krasnegostawu opracowany
w lutym 2000r. K

4. Inne materialy zebrane w toku postgpowania wodnoprawnego.

[

Uzasadnienie:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Krasnymstawie wystapito -
z wnioskiem do Wydzialu Rolnictwa, Lesnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Krasnymstawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych
i eksploatacje urzadzen stuzacych do jej poboru z ujecia skladajacego si¢ z 5 studni glgbinowych.

Na podstawie przediozonych materialéw i w wyniku przeprowadzonego postepowania
wodnoprawnego ustalono, ze pobér woéd w ilosciach okreslonych w sentencji decyzji jest
uzasadniony gospodarczo i ekonomicznie oraz ma pelne pokrycie w zatwierdzonych zasobach.
Przestrzeganie okreslonych zasad utrzymania i ttoczenia wody, zapewni odbiorcom wode dobrej
jakosci i nie spowoduje szkodliwych zmian w $rodowisku.

Od ninigjszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Wojewody
Tubelskicgo za posrednictwem Starosty Krasnostawskiego w terminie 14 dni od daty jej
- uorgczenia.

Opfate skarbowa w wysokosci 51,65 zt pobrano i skasowano na wniosku.

Otrzymuja:
PGK w Krasnymstawie

1.

2. Urzad Miasta Krasnegostawu

3. PSSE w Krasnymstawie

4. WIOS w Lublinie Delegatura w Chelmie
5. LUW w Lublinie

6.

Ala



Zestawienie parametrow eksploatacyjnych studni ujecia miejskiego w Krasnymstawie za lata 2000-2004

Zal. 1.4
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 Uwagi
Nr | Quin | Quex |qmin | Pobér | Quin| Quae | amn | Pobor Quin | Quax | qmn | Pobor | Quin | Quax qmn | Pobor | Qumin | Qua | amin | Pobér | Glebokoés
stud | Smin S"s“’" qmax | Wody Sn;i,, S,,Sm, qmac | Wody | S | Spe | qmax wedy o Suih | Swx, | e wody | Smin | Spex | q max | Wody | dowody
i [m*h] | [m*h] | [m*h/ [m’/a] m’h | [m¥h] [m*/h/ [m’/a] L’Ll Lms_/hl [m*// [m’/a] Lms_/hl [m*h] [m’/h/ [m’/a] m¥h [m*h [m*// [m*/a] statyczne
m] | [m] | 1ms] ¢ m] [ m | 1ms] [ m] | [m] | 1ms] ( m] | [m] | 1ms] ( m] | ] | 1ms] ( [m]
1 g—,z;g ‘5‘—’29% %% B %% fs%'g %i—; R 2—’28% ‘5‘—’69% %;—ﬁ 261715 %%g %% %g—g 212 166 g—%g g—% %:;—2 210248 1121(;%
2 %g g%g %’% 277098 %% ;‘—’01'% %% 190 026 %%g ;‘—’61% %% 189 359 93%09 %%g 1‘—;‘% 186 699 ;‘—i;g %% %% 184325 2222’?105“
11 %g %% %(%)% 84230 %g g—i;g g—g:g 86378 %,s_s,g 3—,56% %g 98 826 g—’fs% g—fgg 7,—;:% 132 306 %% 3757% %:—;— 126295 | 3,031
2/11 %% %%g %% 94 998 %0—7*% ;‘—fi;g %;—% 87717 %‘?—39 ‘1‘—’5.;% g—g:g—; 100 800 ‘1‘—’56% %% %% 135 281 %g —14,—2409 %—g-% 125756 | 7.00-7,10
3/VI i%% —45’—‘2’;)9 i—i—:g 99 646 i—?,_;g 75,%09 ;—;:g—g 91 467 715,—(1)‘09 —4_5‘—3_59 }—;*’% 103 810 %,0_1% i—ol;g %:;—g 126 294 %’;g i—f’l’g %% 128310 | 8,10
T . 847 419 5 804 474 - 754 510 = 792 746 . 774934
Opracowat:
mgr Jerzy Mat{aszek

e /




Objasnienia
dziat wodny powierzchniowy Ill rzedu

—— hydroizohipsy gtéwnego poziomu wodonosnego

dziat wod podziemnych

—)» kierunek sptywu wod

granica jednostki hydrogeologicznej
— 2 b Q-Cr3 Il wg MhP

w skali 1 : 50 000 ark. Krasnystaw

® studnia ujecia miejskiego

PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S.A.
ZAKEAD W LUBLINIE

Dokumentacja hydrogeologiczna
z ustaleniem zasobow eksploatacyjnych
ujecia miejskiego w Krasnymstawie

K@by iﬁskl

Mapa dokumentacyjna
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Zestawier zbiorcze wynikéw wiercenia studnia = 1

Zal.lla

Lokalizacja w skali 1 : 50 000

Miejscowosé:  Krasnystaw
Gmina: Krasnystaw
Powiat: Krasnystaw
Wojewddztwo: Lubelskie
Zlewnia rzeki: Wieprza

Uzytkownik ujecia: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z 0.0 w Krasnymstawie.

Wykonawca studni

WODROL Lublin

Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg

Geolog dokumentator:

mnz. Stanistaw Ambrozkiewicz

Wspolrzedne geograficzne: A =23 ©09°10” ¢ = 50°58°40”

Rzgdna wysokosciowa 195,20 m n.p.m.

Czas trwania robot wiertniczych: 15.08.1950 -27.11.1951

Sposob pobierania prob skat: z urobku

Miejsce przechowywania prob skal:
dokumentacji hydrogeologiczne;j

proby zlikwidowano po zatwierdzeniu

Q1=70m3/h ;S1=8,98m ;T1=24h ;

q = 7,9 m3/h/1 m depresji

Wyniki badaii i obliczen hydrogeologicznych dla warstwy wodonosnej ujetej wedlug nizej przedstawionego szkicu konstrukeyjnego

Kér= =

Q eksploatacyjne ujecia 70,0 m’/h,

Kér=.. 7. wyznaczono na podstawie wynikow przesiewu wzorem:
Ksr =0,0000731 m/sek, wyznaczono na podstawie wynikéw probnego pompowania wzorem Krasnopolskiego
m/sek, wyznaczono na podstawie wynikow probnego pompowania wzorem

Qdop. filtra ....-..... m3/h

przy Q eksploatacyjnym ujecia= 70,0 m*h, S= 9,0m R=2316m

1 Przebieg robot . .
E = wiertniczych Inne badania hydrogeologiczne
) -2 E - ] - (zach.sig scian 1 specjalne, rodzaj badania i wyniki )
Schemat zarurowania 88 g £ ) o 8 otw.podczas (np. probne pompowania i badania Uwagi
- i zafiltrowania, s § g |8 Opis litologiczny warstw g 5 wiercenia krzy-|  wody z innych pozioméw wodonos- | (np. krotkie uzasad.
= sposob zamykania Wéd BEzxs |22 Ig g typ facjalny B 2 g g wienie otworu, nych, badania mikropaleontologicz- pomini¢cia warstwy|
= (rysunek konstrukcyjny) ég S8 |88 2 kil g g3 e Zastosowano za1  ne karotaz, najbardziej charakter. wodonosnej itp.)
< §83F |ZE (83 z §EF |biegispejalne, | ygoun fizykochemiczne i bakterio-
< ‘EE§'§ 58 |[o8 g 8_9'§ sposob likwi- Toud mé ng itp.)
7 L:8% £& B& A hEE dacji otw. itp.) EREC Ry P,
5
10 Wyniki Analiza wody
Mutek piaszczysty
16,75 1. Metnosé mgSi02 5.0
2. Barwa méPt/dm3 0.0
3. Zapach IR
20 4.Odczyn , | Ph 4
3; Twafgo. ¢ ogdlna mval/dm3 55
6. Twardos¢ ogona mgCaCO3/dm3
7. Twardos¢ nieweglanowa mval/
— 25 8. Twardos¢ wapniowa mval/dm3
9. Twardos¢ magnezowa — mval/dm3
28.0 10. Zasadowos¢ ogdlna  mval/dm3 6,2
28,5 > Glina zwalowa 11. Zasadowos¢ alkaliczna mval/dm3
— 30 30.0 12. Zasadowos¢ fenoloftal. mval/dm3
Piasi s6moramisc 2 domicszla L Emissonts  malm, 03
MEOW:1 2wiry 15. Mangan mgMn/dm3 00
35 Rury12” 34,0 _ 13 I\\?x/{’gp% ggg/%m
li s €2
380 Glina zwalowa Q 18 Chiorki mpCl/dm3 320
g 19.Fluorki mgF/dm3
- 40 20. Amoniak mgN/dm3 0,3
21. Azotyny mgN/dm3 0.0
i 3 Staods o o
; s - - . Siarkowodor mS/dm
s s 24, Siarczany mgSO4/dm3 60
25. Fosforany mgPO4/dm3
26. Dwutlenek wegla woln. mgCO2/dm3
48.0 27. Tlen rozpuszczony mg02/dm3
- 50 ? 28. Utlenialnosc ~ ~ mg02/dm3 0.0
29. Sucha pozostatos¢ ~ mg/dm3 210
g(l) Is’ozostaloéé PO praz, mg%
: s ; ;o . Strata razenuiv 1
L 55 Piasek $rednioziarnisty z domieszka zwiru 32 pmwgéz_%fém wh  STecm
33. Dwutlenek wegla agr.  mg CO2/dm3
34.Sod mg/Na/dm3
59.0 35 Potas mgK/dm3
— 60 ’ 36. Wodorg\g?(glany mg/dm3
37. Krzemionka mg Si02
38. Glin mgAl/dm3
% 65 Pospotka piaszczysto-zwirowa
— 70 e 1710 2 71,35 WYNIKI BADAN BAKTERIOLOGICZNYCH-06.02.1991 1.
HEPIE 1. Ogélna liczba kolonii w 1 m wo
o po72 godz. inkubacji w temp. 20 stop.C. -0
75 - 2. ngélna liczba bakterii w 1 ml wod_)(
0 24 godz. inolikubacji w temp. 37 stop.C. 0
3. Liczba bakterit grupy ¢ w 100 ml wod - 0
4. Liczba bakterii gr. coli typu kal. w 10(}, ml wody- 0
— 80 )
Filtr 10” 1= 56,0 m|
Margle szare
—85
Cr
90.0
Lo Vv
= 95
— 100
105
Sciana otworu 127
—110
115
—120
Opracowat:
mgr J. Matraszek
125 126,7 126,7 |
130
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Zestawienie zbiorcze wynik6w wiercenia studnia nr 2 Zal.ILb
Miejscowosé:  Krasnystaw Wykonawca studni
Gmina: Krasnystaw Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode
Powiat: Krasn;staw WODROL Lubli
Wojewddztwo: Lubelskie
Zlewnia rzeki: Wieprza B .
Uzytkownik ujecia: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0 w Krasnymstawie. Girologdekumentator:
inz. Stanistaw Ambrozkiewicz
Wspélrzcdne geograﬁczne: A =23 o 09°10” o= 50 058’40” Czas trwania robot wiertniczych; 15081950 -27.11.1951
Sposob pobierania prob skal: z urobku
Rzgdna wysokosciowa 195,70 m n.p.m. Miejsce przechowywania prob skal:  proby zlikwidowano po zatwierdzeniu
dokumentacji hydrogeologicznej
2 Lokahzaqa w skali 1 : 50 000 Wyniki badati i obliczef hydrogeologicznych dla warstwy wodonosnej ujetej wedtug nizej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego
- Q1= T — = .e Kér=... m.... wyznaczono na podstawie wynikow przesiewu wzorem:
Q1=81m3/h ; 51=4,21m ; T1=24h ; q=18,8 m3/h/l m depresji Kér=0,000117 m/sek, wyznaczono na podstawie wynikow probnego pompowania wzorem Krasnopolskiego
Ksér= - m/sek, wyznaczono na podstawie wynikow probnego pompowania wzorem
| S 3 pomp!
Q eksploatacyjne ujgcia m’/h, Qdop. filtra ....-..... m3/h
przy Q eksploatacyjnym ujecia =122,0 m’’/h, $=6,5 m R =129.8m
. P(zebi_eg robot ) .
g - wiertniczych Inne badania hydrogeologiczne
] &3 . 5 (zach.sie $cian 1 specjalne, rodzaj badania i wyniki )
Schemat zarurowania 28 g £ & 8 otw.podczas (np. probne pompowania i badania Uwagi
= i zafiltrowania, a2 gle DB Opis litologiczny warstw s g wierceniakrzy-|  wody z innych pozioméw wodonos- |(np. krotkie uzasad.
S sposob zamykaniawod | @ Z >z (S0 o8 typ facjalny = o o8 wienie otworu, nych, badania mikropaleontologicz- pominigcia warstwy|
o i =28Q |28 [82 s g 85 zastosowano za- sat God x énei i
) (rysunek konstrukcyjny) o ESN |28 2% 5 Al astosow: ne, karotaz, najbardziej charakter. wodonosnej itp.)
= S&8E |EE |8N 2 55 R biegi spejalne, wskazn. fizykochemiczne i bakterio-
S S§SEEg |eg 28 5 2873 Sposioh Hlowi- logiczne wody itp.)
&= L:8% £ B8 @ @ =& |daciotw itp.) g Y 1.
~ 5
- Wyniki Analiza wody
Mutek z6tto-
SEREREE 10.04.1968
15 .
1. Metnosé¢ mgSiO2 0,0
17,40 2 Barwa méwdmz 0.0
3 Zadpach g/lR
- 20 czyn, pH \
5 Twardos§¢ ogdlna 5.2
6. Twardos¢ ogdina mgCaCO3/dm3
g %warcosc nieweglanowa mvalll/?im . 1,3
- ‘wardos¢ wapniowa mva
25 Piasek drobnoziarnisty ze zwirem krystalicznym ?OT%a’dé’? malénezowa mva%% o
asadowos¢ 0go mva ;
f*ﬁ?;s,;ﬁgé;“gy % deniipskndmrmTutanowsgo 11. Zasad o&flosc a 1czna mval/dm3
- 30 12. Zasadowosé fenoloftal. mval/dm3
{i IZ(vifasowosc ogolna rnva}l/(}(rinr?13 o
. . mg Fe ,
Rurv12” Zwir weglanowo-krystaliczny 15 N?aaz?m mgl oo )
- 35 Y %g hv,fam mg/Cd%%w
H . =T . > TR 1 m
/ Piasek $rednioziarnisty z domieszka zwiru Q %g Iglf 011;11?12 o 931/%3 32,0
. - . 5 . "Flior]
40 Piasek gruboziarnisty z domieszka zwiru 20 Amoniak ggN/de 0
2 by Aoty N 00
warto$ci 10 m, L
B e ey = Qi ewatobeie 95 Simkowodte mS/dm3
g
. - ; i osforan m
Pinsckgobozimmistyzdaniicedn fvioy %. Dwuﬂeneyk wegla woln. mgCO a3
27. Tlen rozpuszczony
— 50 28. Utlenialnos¢ m 202/dm3 1.0
29. Sucha pozostatos¢ mg/dm3 340,
) i,
i s : Wi a azenuiu mg/dm
L s5 Piasek drobnoziarnisty szary z domieszka zwiru 3 Przewc%z)é it Sro
33. Dwutlenek weglaagr. mg C02/dm3
34. Sod mg/Na/dm3
6 36 Wodorowga s,
Zwir weglanowy z domieszka piasku < e(r)rrlfonia ! rrrrllgg.z,/&OZ
38 Ghn mgAl/dm3
— 65 : g a e 5 :
Piasek $rednioziarnisty ze zwirem
70 Zwir weglanowo-krystaliczuy z domieszd WYNIKI BADAN BAKTERIOLOGICZNYCH.
piasku grubozmmi]gégo 1. Ogolna liczba kolonii w 1 ml wody
po72 godz. inkubacji w temp. 20 stopC - 18
75 2.0 olna liczba bakterii w 1 ml wo _}1
B . 4 godz. inolikubacji w temp 37 stop.C. 0
71,5 Rumosz marglisty 1czba bakterii grupy ¢ w 100 c%' 0
o] 4 Liczba bakterii gr. coli typu kal w 100 ml wody— 0
e L2211 /79,0
Margiel ilasty
— 85
R ——— 87,0 Cr
— 90 \ 2
5| Fitr 10" 505 m
fE3:: e
=95 S
U
Margiel ciemno-biaty
— 105
1aee Scnang_qt_woru 127
~110 3
R =i
120 e
i Opracowat:
o mgr J. Matraszek
125
L1282 1282 U /
130




Zestawie'  zbiorcze wynikow wiercenia studnia  3/VI Zal. 1l.e

Miejscowosé: Kra;nystaw Wykonawca studni

Gmina: Krasnystaw ) .
Powiat: Krasnystaw Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
Wojewodztwo: Lubelskie w Wode“WODROL”-Lublin

Zlewnia rzeki: Wieprza T —

Uzytkownik ujecia: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0 w Krasnymstawie.

Megr Aleksandra Szymanska

WSp(’)h'Z@dne geograﬁczne: }\’ =23 o 10°05” Q= 50 058’42” Czas trwania robét wiertniczych: 10.01. do 12.02.1975 r.

Sposob pobierania prob skal: z urobku

Rzg¢dna wysokosciowa 179,70 m n.p.m. Miejsce przechowywania prob skal:  proby zlikwidowano po zatwierdzeniu
dokumentacji hydrogeologicznej

Fad\ AT
2 okalizacja w skali 1 : 50 000 Wyniki badaf i obliczefi hydrogeologicznych dla warstwy wodonoénej ujetej wedlug nizej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego
_ P Q1 = " o : - - Kr=i.. i wyznaczono na podstawie wynikow przesiewu wzorem:
Q1 =35,00 m3/h N SI=2m; Ti=24b ; gi=12,10m3hi1 m depresji Kér =0,0000417 m/sek, wyznaczono na podstawie wynikéw prébnego pompowania wzorem Krasnopolskiego
Q2=74,31m3/h ;S2=6,50m; T1=24h ; q2= 11,43 m3/h/1 m depresji Kér= - m/sek? WyZnaczono na podstawie wynikéw probnego pompowania wzorem
Q eksploatacyjne ujgcia m'/h, Qdop. filtra ....-..... m3/h
Q3 =114,41 m3/h; S3=14,80 m ; T1 =24h ; q3= 7,79 m3/h/1 m depresji przy Q eksploatacyjnym ujecia = 114,0 m’/h, S =1680m R =303 m
P yjny:
2 Przebieg robot . .
E « wiertniczych Inne badania hydrogeologiczne
) -2 E - 5 = (zach.si¢ scian i specjalne, rodzaj badania i wyniki )
Schemat zarurowania 28 g = & 8 otw.podczas (np. prébne pompowania i badania Uwagi
- i zafiltrowania, &4 glg_ =8 Opis litologiczny warstw g 5 wiercenia krzy-|  wody z innych pozioméw wodonos- |(np. krétkie uzasad.
= sposdb zamykaniawéd |0 Rz 102 |9 & typ facjalny g 9085 wienie otworu, nych, badania mikropaleontologicz- pominigcia warstwy,
= (rysunek konstrukcyjny) ;g 5.8 8 g% 5 § B §l Zastosowano za+ e karotaz, najbardziej charakter. wodonosnej itp.)
= S22% 2§ (8% 5 SES | pemopmane: | wskain. fizykochemicznei bakicrio-
= o — Q.M il 3 s
@ £=38 |£8B OBO& a 258 dacii ofw, itp.) logiczne wody itp.)
T0 Namuly torfowe
— 5 Rury 20° Glina pylasta
robocze
8,0 ep e .
— 10 Wyniki Analiza wody
26.02.1975
N Pospolka zwirowo-piaskowa % Iédfrtvr;géé 11}11 Si(3r2n3 gO
o : i
. Q 5. Twardosé ogolna Brvalidm3 ‘
ok 6. Twardos¢ ogoina mgCaCO3/dm3 327
24,0 MO g %warcosé nieweglanowa mvall//%lx?l%
= . Twardo$¢ wa  mva
» Pyl zwarty 9, T‘xzarccs'é %ggrlllegowa m\‘;al/de
28,0 Pospélka wi \ 10. Zasadowo$¢ ogélna ~ mval/dm3 7,0
’ ospdlka zwirowo-piaskowa 11. Zasadowos¢ alkaliczna mval/dm3
- 30 Rury16” 1 . . ) 12. Zasadowos¢ fenoloftal. mval/dm3
= = It ciemno-sza z poj. otoczakami } 3 ] %evlvagowosc ogolna mv%l/‘}é’?n% -
il . Zelazo mg Fe s
| B0 == 1330 B 15. Mangan mgMn/dm3 015
35 35,0 Margiel migkki %g I\“&/apn mg%a/c;m3
. vViagnez mg/am.
l — 18. Chlorki mgg/Cl/dm3 12
390 e — 19. Fluorki m%\l;/dm3
— 40 ’ E— 20. Amoniak mgN/dm3 0,69
— 1. Azotyny mgN/dm3 n.w.
e 22. Azotany /dm3
- 23. Siarkowodor mS/dm3
— 45 - 24. Siarczany mgSO4/dm3 8
: 25. Fosforany

m /dm3
: 26. Dwutlenek wegla woln. mgCO2/dm3
— 27. Tlenrozpuszezony ~ mgO2/dm3
— 50 = 28. Utlenialnosc ~ ~ mg02/dm3 2,1
— 29. Sucha pozostalo$c mg/dm3
30. Pozostalos¢ po praz.  mg/dm3
31. Strata przy prazenuyiu  mg/dm3

- 58 = 3 Dtlonct weglaagr. e 002/dmd
Ruea sadfilicow = 34 Sod - oeTeEatgr T8

S — 35. Potas K/dm3

60 - — 36. Wodorgwl;iglany mg/dm3
— Margiel twardy 37. Krzemionka mg SiO2
38. Glin mgAl/dm3
- 65 66,1 ——
..... Co— Cr

— 70 Filtr 11 3/4” WYNIKI BADAN BAKTERIOLOGICZNYCH-
— . 1. Ogolna liczba kolonii w 1 ml wody
fasi — po72 godz. inkubacji w temp. 20 stop.C. -1
— 75 bidi ] 2,,0%61nahczbabaktem_wlmlwo
s i 0 24 godz. molikubacji w temp. 37 stop.C. 1
e 3. Liczba bakterii grupypwlOOmlwocR' - 0
. 4. Liczba bakterii gr. coli typu kal. w 100 ml wody- 0
—80 1] e
1 {Sciana otworu 14” —
—8s5 | kit gt
=90 =
iizilang o
= 95 g ——
Rura podfiltrowa ==
L 100 100,0 ———11(100,0
105
110
115
—120

Opracowat:
mgr J. Matraszek

— 125 (
e/
130 %Mw >
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Zestawienie zbiorcze wynikow wiercenia studnia nr 2/I1 Zal.1ld
Miejscowosé:  Krasnystaw Wykonawca studni
Gmina: Krasnystaw
Powiat: Krasnystaw Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
Wojewodztwo: Lubelskie w Wode “WODROL”-Lublin
Zlewniarzeki: Wieprza .
Uzytkownik ujecia: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0 w Krasnymstawie. Laoleg dol e Rion
Megr Aleksandra Szymanska
N STA
7S GRRA
Wspolrzedne geograficne: A =23 °10°05” ¢ =50°58°42”| Czas trwania robot wiertniczych: 21.11. Do 14.12.1974 .
Sposéb pobierania prob skat: z urobku
Rzgdna wysokosciowa 179,60 m n.p.m. Miegjsce przechowywania prob skal:  proby zlikwidowano po zatwierdzeniu
dokumentacji hydrogeologicznej
N Lokallzaqa w Skall 1:50 000 Wyniki badan i obliczefi hydrogeologicznych dla warstwy wodonoénej ujetej wedtug nizej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego
- T T . _ n Kér=... m.... wyznaczono na podstawie wynikow przesiewu wzorem:
Q1=35,09m3/h ; S1=1,20m ; T1 =24h ; q1 =29,24 m3/h/I m depresji Kér =0,0000755 m/sek, wyznaczono na podstawie wynikéw probnego pompowania wzorem Krasnopolskiego
Q2=74,31 m3/h ; S2=2,70 m ; T1 =24h ; q2=27,52 m3/h/1 m depresji Kér= - . m/spk, WyZnaczono na podstawie wynikow probnego pompowania wzorem
Q eksploatacyjne ujgcia m/h, Qdop. filtra ....-..... m3/h
Q3 =114,41 m3/h; S3=4,40 m ; T1 = 24h ; q3 = 26,00 m3/h/1 m depresji przy Q eksploatacyjnym ujecia =114,0 m”/h, $=565m R =128 m
. Przebieg robot ) .
£ = wiertniczych Inne badania hydrogeologiczne
. I - ] o (zach.sig $cian i specjalne, rodzaj badania i wyniki .
Schemat zarurowania 28 g £ o ) & 3 otw.podczas (np. probne pompowania 1 badania Uwagi
- i zafiltrowania, - glg_ |=8 Opis litologiczny warstw g 5 wiercenia krzy-|  wody z innych pozioméw wodonos- |(np. krotkie uzasad.
S sposéb zamykaniawod | S ¥z |2 2 125 typ facjalny = 9 o5 wienie otworu, nych, badania mikropaleontologicz- pominigcia warstwy
= (rysunek konstrukeyjny) | 2288 |88 |g= £ S 8o~ zastosowano za; e karotaz, najbardziej charakter. wodonoénej itp.)
g8E8= [T |48 2w biegi spejalne endo o . . .
= 8887 |z¢ (84 z g5 5 81 spejane, wskazn. fizykochemiczne i bakterio-
= NEzS |5 25 5 229 sposob likwi- logiczne wody itp.)
# £:823 £5 O& & ZEE | dacjiotw. itp.) 8 y 1tp.
Namuly torfowe
T
=5 T Glina pylasta
R o I o
roli)xgcze [~
//*“ o I (o
- 10 o L 100 Wyniki Analiza wody
S Pospotka zwirowo-piaskowa Q
. 56 23.12.1974
b 1 Metnost mesion 20
Piasek srednioziamisty 2 3“:3}1 mgPt/dm3 23C5)
20 20,0 Ph 76
5 Twar Zgosc ogdlna mval/dm3
6. Twardo$¢ ogoina mgCaCO3/dm3 308
23,0 Pospotka zwirowo-piaskowa 7. Twardos¢ niewgglanowa mval/dm3
— 25 Rurv16” 8 Twardos¢ wapniowa  mval/dm3
T 27.0 9. Twardos¢ magnezowa  mval/dm3
285 | Htwardy z otoczakami 10. Zasadowos¢ ogolna ~ mval/dm3 76
i Korek ’ }:’z T
S | P 35’0, _ iowy = Margle migkkic 3. Kwasowosé ogolna ~ mval/dm3
e — (32,0 14 Zelazo mg Fe/dm3 2,52
< = 15. Mangan mgMn/dm3 0,10
L 35 35,0 — 16. Wapn mgCa/dm3
| 17.Ma mg/dm3
— 18. Chl 0rk1 mgCl/dm3 9
— 19. Fluorki mgF/dm3
— 40 20 Amomak mgN/dm3 0,49
Azotyny mgN/dm3 -
22 Azotany mgN/dm3 -
23. Slarkowodor mS/dm3
— 45 24. Siarczany m SO4/dm3 10
/ 25 Fosforany 04/dm3
== Dwutlenek wegla woln. mgCO2/dm3
—— 27 Tlen rozpuszczony ~ mgQO2/dm
— 50 28. Utlenialnosé mgOZ/de 1.5
—— 29. Sucha pozostalos¢ mg/dm3 367
— 30. Pozostalos¢ popraz.  mg/dm3
O —— 31. Strata przy prazenuiu mg/dm3
- 55 32. Przewod. elektr, wi. cm
) l%ura nadfiltrowa C—— 33. Dwutlenek wegla agr.  mg CO2/dm3
134 == 34 Sod : mg/Na/dm3
| 35. Potas mgK/dm3
— 60 | e 36 Wodoro niﬂlamy mg/dm3
61,70 : Margiel twardy rzemlo mg Si02
L : mgAl/dm3
~ 65 Hi }
el Cr
70 til Filtr 11 3/47 — WYNIKI BADAN BAKTERIOLOGICZNYCH-06.02.1991 r.
o 1. Ogdlna liczba kolonii w 1 ml wody
po72 godz. inkubacji w temp. 20 stop €. -5
75 gzolna liczba bakterii w 1 ml wod _7
ke EO odz. molikubacji w temp. 37 stop.C. 1
}" 8. czbabakterugrupycwlOOnﬂwodOy -0
: 4. Liczba bakteri1 gr. coli typu kal. w 100 ml wody- 0
—80 i
4\ Sciana otworu 14
. - . 6.0
(| _]) Bt = .
L g0 90,0 :
— 95
— 100
105
—110
115
—120
Opracowat:
mgr J. Matraszek
125
| 130




Zestawienie zbiorcze wynikow wiercenia studnia nr 1/1

Zal.llc
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Lokalizacja w skali 1
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Miejscowosé:  Krasnystaw

Gmina: Krasnystaw

Powiat: Krasnystaw
;| Wojewodztwo: Lubelskie
\ | Zlewnia rzeki: Wieprza

ki
A

Uzytkownik ujecia: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0 w Krasnymstawie.

Wykonawca studni

Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
w Wode “WODROL”-Lublin

Geolog dokumentator:

Mgr Aleksandra Szymanska

Wspohrzedne geograficzne: A =23 °10°05” o= 50°58°42”
Rzgdna wysokosciowa 180,05 m n.p.m.

Czas trwania robot wiertniczychj 12.09.1974 - 25.10.1974

Sposob pobierania prob skat:
Migjsce przechowywania prob skal:

z urobku
proby zlikwidowano po zatwierdzeniu
dokumentacji hydrogeologiczne;j

Q1=35,09 m3/h ; S1=1,60 m ; T1 = 24h ; q1 = 21,98 m3/h/1 m depresji
Q2=74,31 m3/h ; S2=3,80 m ; T1 =24h ; q2 =19,55 m3/h/1 m depresji

Ksér= =

Wyniki badan i obliczef hydrogeologicznych dla warstwy wodonoénej ujetej wedtug nizej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego

Kér=... m.... wyznaczono na podstawie wynikéw przesiewu wzorem:
Kér =0,0000651 m/sek, wyznaczono na podstawie wynikow probnego pompowania wzorem Krasnopolskiego
m/sek, wyznaczono na podstawie wynikow probnego pompowania wzorem

Q eksploatacyjne ujecia m’h,  Qdop.filtra....-..... m3/h
Q3 =114,41 m3/h; S3=6,00 m ; T1 =24h ; ¢3 =19,07m3/h/1 m depresji przy Q eksploatacyjnym ujecia = 114,0 m*h, $=820m R =162 m
. Przebieg robot . .
g - wiertniczych Inne badania hydrogeologiczne
) 25 . 5 = (zach.sig $cian 1 specjalne, rodzaj badania i wyniki )
Schemat zarurowania 3 8 g & o g 8 otw.podczas (np. probne pompowania i badania Uwagi
- i zafiltrowania, F g g _ |8 Opis litologiczny warstw g 5 wiercenia krzy-|  wody z innych poziomoéw wodonos- |(np. krotkie uzasad.
S sposob zamykania wod S 0xme |08 |log typ facjaln = 0 o8 wienie otworu, nych, badania mikropaleontologicz- pominigcia warstwy
< . = NE5 |08 |28 p 1aCjalny ! S Q@ ’ . o s
= | (rysunek konstrukcyjny) =288 2§ &% & B Zastosowano za1  ne karotaz, najbardziej charakter. wodonosne;j itp.)
2 8 E-g _—é gf 183 = 3 g _§ g;%léipfd(a‘:xe’ wskazn. fizykochemiczne i bakterio-
N -3 o — R S¢ wi- B z
Z £:88 &8 B1 a SEE dacji otw. itp.) logiczne wody itp.)
0.95 % 1,70 Namuly torfowe
- Glina pylasta
5 Rury 20° Py
robocze . 3
o e Wyniki Analiza wody
Pospoétka zwirowo-piaskowa
16.12.1974
15 Korek 1. Metnogé :
: & . Metnose mgSi02 70
/_il% S 2. Barwa mgPt/dm3 20
/ ERERE 3. Zapach IR
- 20 /20,0 . 20,0 4.0 CZé'n” ) Ph 3
- Pyl zwarty 5. Twardos¢ ogolna mval/dm3
230 6. Twardo§¢ ogdtna mgCaCO3/dm3 335
’ 7. Twardo$¢ nieweglanowa mval/dm3
L 25 8. Twardos¢ wapniowa mval/dm3
9. Twardos¢ magnezowa — mval/dm3
10. Zasadowosc Oﬁohga mval/dm3 6.4
) ) ) 11. Zasadowos¢ alkaliczna mval/dm3
L 30 Pospolka zwirowo-piaskowa 12. Zasadowos¢ fenoloftal. mval/dm3
13. Kwasowos¢ ogolna ~ mval/dm3
o il o
. . Mangan !
L35 _Ruryl6” 5 Wapt mgCaldm3
4 Q 1 ChEe 3 6,5
- g . Chlor] m| ;
¥ 39,0 It z otoczakami skat “N 19" Fluorks mg Jdm3
Piasek pyl . Azo m, =
iasek pylasty szary %g ‘ézof(ann})’lod' o d/ggs _
Otoczaki kr . dlarkowodor m
45 oczaki kredowe (rumosz) 24, Siarczany mgSO4/dm3 12
3 CO2/dm3
Korek — o 2t . Dwutlenek wegla woln.
ilgwrvey === Margle migkkie 27. Tlen :ozpu,s,zcezgony rrrrllggOZ/dm3
— 50 500 ——— 50,0 28 Utlenialnos¢ ~ °~  mgO2/dm3 L1
5.0 29. Sucha pozostalos¢ ~ mg/dm3 354
i g(l) lggg(t)staiosc PO praz, mg/((jimméi
. a razenuiu  m
55 | ) 55,0 g% PDréi:lvgg%l%kml wl CICrIlOQ_/dm
Rura nadfiltrowa 34, Qo ek veslaagr T
) 35. Potas ‘dm3
— 60 | 36. Wodorpx}/liglany dm3
37. Krzemionka mg Si02
’ +Glin m
65 L
69,55 )
=70 25 WYNIKI BADAN BAKTERIOLOGICZNYCH-06.02.1991 1.
- 1. Og;&lna liczba kolonii w 1 ml wody
- po72 godz. inkubacji w temp. 20 stop.C. - 12
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